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Chaque seconde, un litre de bière dans le monde passe à travers un composant fournis par 

GEA Groupe. Environ un quart de la production laitière passe dans un composant GEA. Un tiers

de la production mondiale de café instantané est réalisé dans une usine construite avec le savoir

faire GEA – Avec des ventes de plus de 5 milliards d'euros, le groupe GEA est l'un des plus gros

fournisseurs de machines de process et de technologie dans le monde.

GEA Groupe comprend six segments. La Business Unit GEA Flow Components est une partie du

segment GEA Mechanical Equipment, tout comme les compagnies 

GEA Westfalia Separator Group, GEA Niro Soavi et GEA Tuchenhagen.

La Business Unit GEA Flow Components :

comprend GEA Tuchenhagen à Bu ̈chen

(Allemagne), GEA Aseptomag à Kirchberg

(Suisse) et GEA Breconcherry à Bromyard

(Angleterre) ou d'autres sites tels que les

USA, le Canada, la Chine, la Pologne et la

France. L'accent est mis sur la croissance et

le renforcement de notre position sur le

marché en tant que leader internationalement reconnu pour la technologie de ses composants

destinés aux industries Agro-alimentaire, pharmaceutique et biotechnologique – principalement

dans les domaines de la vanne, de la pompe de la technologie de nettoyage, de la pousse à

l'obus, et des échangeurs thermiques.
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Business Unit GEA Flow Components 

Quartier général de la Business Unit
GEA Flow Components à Büchen, Allemagne
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GEA Breconcherry Technologie de nettoyage –

La solution à tous les process de nettoyage

Nos équipements de nettoyage ont été conçus pour être

pratiques et durables, avec un accent particulier sur l'économie

de précieuses ressources dans le process de nettoyage; 

Que vous utilisiez des solutions orbitales, rotatives ou statiques,

nos nettoyeurs permettent d'obtenir des résultats optimaux

Intégrer nos systèmes dans votre process vous aide à réduire les

arrêts de production, les coûts de retraitement, ainsi que les

consommations d'eau et de détergents. 

Nous offrons des solutions économiques, flexibles et orientées

services.

Economies

• Réduction des consommations
d'énergie, d'eau et d'agents
détergents

• Le temps et la pénibilité
engendrés par le lavage sont
minimisés

Flexible

• Diversité de gamme, entre
laveur Orbitaux, rotatifs et
statiques.

• Solutions de nettoyage sur
mesure, pour de nombreuses
applications et tailles de
cuves.

• de nombreuses trames
d'aspersion différentes

• ATEX-exempté et répondant
aux exigences FDA

• Différents temps de
nettoyage possible

Orienté-Services

• Soutien technique sur mesure

• Outils digitaux ex : 
modèles 3D

• Maintenance aisée

• Tests sur site
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Exemples d'applications et d'industries:

Applications:
• Cuves Process
• Cuves de stockage
• Germoirs
• Tanks à lait
• Tours d'atomisation
• Fermenteurs
• Silos
• Mélangeurs
• Mélangeurs discontinus
• Conteneurs bateaux
• Camions citernes
• IBC
• Tunnels de lavage
• etc.

Industries:
• Brasseries et boissons
• Laiteries et agro-alimentaires
• Cosmétiques
• Pharmaceutiques
• Chimie fine
• Biotechnologie
• Chimie
• Peintures
• etc.



Nettoyeurs Orbitaux
Les nettoyeurs Orbitaux fonctionnent sur la base de rotation suivant 2 axes,
l'un horizontal et l'autre vertical, comme montré dans l'illustration.

• Conception hygiénique
• Sans roulements (exception TMC)
• Conception compacte et légère
• Lavage intensif avec des jets directionnels
• Longue durée de vie
• Maintenance aisée
• Rotation par le liquide de lavage (exception TMC)
• Peu de pièces d'usure (les laveurs Orbitaux Typhoon,Tempest, Tornado

ont les mêmes pièces de rechange)
• Nettoyage reproductible avec contrôle de rotation à l'aide

Du capteur de rotation SMW 100 ou Veri-Clean (option)

GEA Breconcherry
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Laveur à jets rotatifs
L'efficacité prouvée du nettoyage par laveur à jets, permet
d'obtenir des résultats de nettoyage optimum, avec une
rotation lente et et des jets plats puissants.

• OperatesFonctionne avec une d'alimentation pression
minimale

• Utilise le média pour la rotation
• Très robuste
• Maintenance aisée
• Tube d'alimentation intégré
• Plusieurs possibilités de trame de lavage en utilisant un

arrangement de différentes buses sur la tête de lavage
• Longue durée de vie, lié à l'utilisation de composants

très résistants
• Pour une reproductibilité du nettoyage, il est fortement

recommandé d'utiliser le système de contrôle de
rotation, en option.

• En option, possibilité de fournir le système sur trépieds
pour une utilisation mobile du nettoyage de cuve.

4ème cycle3ème cycle2nd cycle1er cycle

Puissant nettoyage de cuve, jusqu'à 33m de diamètre



Têtes d'aspersion Rétractables en ligne MR1/MR2
Le système d'aspersion en ligne possède une tête
rétractable qui ne sortira dans « l'espace produit » que lors
de la phase nettoyage, ce qui est particulièrement utile
lorsque dans la cuve il y a des éléments en mouvement,
tels que agitateurs, racleurs, etc. ainsi que pour les
conduites de grand diamètre. Après le lavage la tête se
rétracte et revient en position de repos.

• Gains en agents de nettoyage grâce à un lavage ciblé
• Fiabilité et démontrabilité du process et de la

fonctionnalité
• Différents types de joints

GEA Breconcherry
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Laveurs Rotatifs
L'effet optimal des laveurs rotatifs est produit par des jets
plats orientés ou par une rotation rapide et fort impact

• Conception hygiénique
• Sans roulements à billes
• Peu de composants

Boules d'aspersion
Les boules d'aspersion statiques sont conçues pour obtenir
un rinçage avec beaucoup de débit, ce qui permet un
une aspersion puissante à basse pression.

• Faible coût
• Pas de pièces d'usure
• Différentes trames d'apersion possibles, matériaux et

états de surface
• Forts débits

Nettoyage efficace de cuves jusqu'à 8.5m de diamètre

Asperseur en ligne Rétractable MR 2



Têtes de lavage

GEA Breconcherry
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Diamètre de nettoyage recommandé [m] Niveau de salissure

Typhoon

Tempest

Tornado /4

Torrent

TMC 45/85

0 4 8 12 16 20 24 28

0 4 8 12 16 20 24 28

0 4 8 12 16 20 24 28

0 4 8 12 16 20 24 28

Jet cleaners

0 4 8 12 16 20 24 28

0 4 8 12 16 20 24 28

Jusqu'à 33 m

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté
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Têtes de lavage

Pression de travail recommandée [bar] Débit [m3/h] Page

0 5 10 15 20 25 30 35 40

16

0 4 8 12 16 20 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

17

0 4 8 12 16 20 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

18+19

0 4 8 12 16 20 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

22

0 4 8 12 16 20 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

23-28

0 4 8 12 16 20 25

20-21

0 5 10 15 20 25 30 35 400 4 8 12 16 20 25

Jusqu'à 47.4 m3/h



0 2 4 6 8 10

Clipdisc/Sanidisc

0 2 4 6 8 10

Turbo SSB

Têtes de lavage

GEA Breconcherry
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0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

Diamètre de lavage recommandé [m] Mouillage salissure

Sanitor

Torus/
Chemitorus

Turbodisc/
Chemidisc

Boule
d'aspersion

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté

facilement
soluble

mouillage légèrement
adhérent

très
adhérent

incrusté



46-49

0 2 4 6 8 10 12 14 160 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 160 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Têtes de lavage

Pression de travail recommandée [bar] Débit [m3/h] Page

29-31

32

33-40

41-45

50-56

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Jusqu'à  67 m3/h
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Matériaux des joints EPDM FKM FFKM VMQ PTFE C-PTFE

Température générale d'utilisation -40…+135°C * -10…+200°C * -10…+230°C * -50…+200°C * -40…+260°C * -40…+260°C *

Media Temp.

Soude jusqu'à 3% < 80°C A B A B A A

Soude jusqu'à 5% < 40°C A B A B A A

Soude jusqu'à 5% < 80°C A C A B A A

Soude supérieur à 5% B C A B A A

Acide inorganique jusqu'à 3% ** < 80°C A A A B A A

Acide inorganique jusqu'à 5% ** < 80°C B A A B A A

Acide inorganique jusqu'à 5% ** < 100°C C A A B A A

Eau < 80°C A A A A A A

Vapeur < 135°C A B B B A A

Vapeur, env. 30 min < 150°C A B B B A A

Fuels/hydrocarbures C A A C A A

Produits avec gras max. 35% A A A B A A

Produits avec gras supérieur à 35% C A A B A A

Huiles C A A B A A

Comparaison générale de résistance entre les joints mouillés par le produit.
Résistance: A = bonne résistance

B = durée de vie réduite
C = non résistant

Résistance des matériaux des joints fonction du type et de la température du média convoyé.

Autres applications sur demande
* = Suivant les circonstances de l'installation
** = Acides inorganiques tels que nitriques ou sulfuriques
Ces détails sur la matière des joints sont basés sur les informations du fabricant, sans considérer les conditions de process.
Le temps de contact peut influer négativement sur la durée de vie du joint.
La matière des joints répond aux règles de la FDA 21 CFR 177.2600 ou FDA 21 CFR 177.1550.

Diagrammes et temps de cycle

GEA Breconcherry

Données techniques

Tous les diagrammes et temps de cycles sont basés sur un liquide de lavage de:
densitié 1 kg/dm 3, viscosité 1 mm2/s, température 20 °C, tolérance ±10%
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 Ø
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9 /

 Ø
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9

Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveur Orbital - Twister

Faible débit
• Compact et puissant laveur orbital à jets
• Passage par piquage 100mm/ 4 inch
• Rotation lente pour une aspersion

importante.
• Pièces de maintenance similaire aux

typhoon, tempest et tornado

Pression de fonctionnement: 4 - 10 bar (58 - 145 psi)

Diamètre de lavage: max. 16 m (52.5 ft)

Débit: 3.5 - 5.8 m3/h 

(58 - 97 l/min / 15.5 - 25.6 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 100 mm (3.94 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404), 

C-PTFE ou PTFE, C-PEEK

Poids: approx. 2.0 kg (4.4 lbs)

Position spécifique de montage: aucune

3/4" BSP / buses de 3 mm / C-PTFE 2 4660-4990-111
3/4" BSP / buses de 4 mm / C-PTFE 2 4660-4990-121
3/4" BSP / buses de 3 mm / PTFE 4660-4990-110
3/4" BSP / buses de 4 mm / PTFE 4660-4990-120

3/4" NPT / buses de 3 mm / C-PTFE 2 4660-4990-112
3/4" NPT / buses de 4 mm / C-PTFE 2 4660-4990-122
3/4" NPT / buses de 3 mm / PTFE 4660-4990-113
3/4" NPT / buses de 4 mm / PTFE 4660-4990-123

Version 1 Référence

1 Option connexion clipsée
2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

[m]

[ft]psi

8

10
30

[bar]

4 mm

4 mm

5 7 1043 6 8 9

40 8060 100 120 140 160

12

14

16
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20

25

35

40

45

50

55

60

65

70

3 mm

3 mm

[bar]

USGPM

18

[m3/h]

5 7 10

psi

4mm

3,0

4,0

5,0

70

24

20

60

50

80

40 8060 100

14

16

22

90

43 6 8 9

120 140 160

3mm

 l/min

Ratio débit / pression Diamètre de Lavage / rinçage

Rinçage

Lavage
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Ø165 / Ø6.50

Ø140 / Ø5.51

 1
”

241 / 9.49

171 / 6.73

82 / 3.23

18 / 0.71

51 / 2.01

SW / A/F 40

SW / A/F 14

Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveur Orbital - Typhoon

• Auto-nettoyable
• Pulvérisation importante
• Pièces de rechange identiques à celles des

Tempest et Tornado

Pression de fonctionnement: 4 - 10 bar (58 - 145 psi)

Diamètre de lavage: max. 17 m (55.8 ft)

Débit: 5.6 - 10.5 m3/h 

(93 - 175 l/min / 24.7 - 46.2 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 130 mm (5.12 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404), 

C-PTFE ou PTFE, C-PEEK

Poids: approx. 2.8 kg (6.2 lbs)

Position spécifique de montage: aucune

4 bar 4 min 45 s 5 min 45 s
6 bar 4 min 4 min 30 s
8 bar 3 min 30 s 4 min
10 bar 3 min 3 min 30 s

1" BSP / buses de 4.5 mm / C-PTFE 2 4660-4969-117
1" BSP / buses de 6 mm / C-PTFE 2 4660-4969-118
1" BSP / buses de 4.5 mm / PTFE 4660-4969-119
1" BSP / buses de 6 mm / PTFE 4660-4969-120

1" NPT / buses de 4.5 mm / C-PTFE 2 4660-4969-121
1" NPT / buses de 6 mm / C-PTFE 2 4660-4969-122
1" NPT / buses de 4.5 mm / PTFE 4660-4969-123
1" NPT / buses de 6 mm / PTFE 4660-4969-124

Pression Buses Ø 4.5 mm Buses Ø 6 mm

Version 1 Référence

Temps de cycle approximatif

1 Option connexion clipsée
2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive
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SW / A/F 48

SW / A/F 17

  1
1/

2"

Ø222 / Ø8.74

Ø198  / Ø7.80

270 / 10.63

171 / 6.73

86 / 3.39

21 / 0.83

55 / 2.17

Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveur Orbital - Tempest

Pression de fonctionnement: 4 - 10 bar (58 - 145 psi)

Diamètre de lavage: max. 19 m (62 ft)

Débit: 12 - 23.4 m3/h 

(200 - 390 l/min / 53 - 103 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 210 mm (8.27 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404), 

C-PTFE ou PTFE, C-PEEK

Poids: approx. 3.9 kg (8.6 lbs)

Position spécifique de montage: aucune

4 bar 9 min 45 s 8 min 
6 bar 7 min 45 s 6 min 30 s
8 bar 6 min 45 s 5 min 30 s
10 bar 5 min 45 s 5 min 

11/2" BSP / buses de 7 mm / C-PTFE 2 4660-4968-117
11/2" BSP / buses de 8 mm / C-PTFE 2 4660-4968-118
11/2" BSP / buses de 7 mm / PTFE 4660-4968-119
11/2" BSP / buses de 8 mm / PTFE 4660-4968-120

11/2" NPT / buses de 7 mm / C-PTFE 2 4660-4968-121
11/2" NPT / buses de 8 mm / C-PTFE 2 4660-4968-122
11/2" NPT / buses de 7 mm / PTFE 4660-4968-123
11/2" NPT / buses de 8 mm / PTFE 4660-4968-124

Pression Buses Ø 7 mm Buses Ø 8 mm

Version 1 Référence

Temps de cycle approximatif

• Auto-nettoyable
• Pulvérisation importante
• Pièces de rechange identiques à celles

des Tornado et Typhoon

1 Option connexion clipsée
2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive
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SW / A/F 48 SW / A/F 19

 1
1/

2"

Ø222 / Ø8.74

Ø198 / Ø7.80

270 / 10.63

171 / 6.73

88 /  3.46

21 / 0.83

57 / 2.24

Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveur Orbital - Tornado

Pression de fonctionnement: 4 - 10 bar (58 - 145 psi)

Diamètre de lavage: max. 27 m (88.6 ft)

Débit: 14.6 - 22.7 m3/h 

(243 - 378 l/min / 64.3 - 99.9 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 220 mm (8.66 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404), 

C-PTFE ou PTFE

Poids: approx. 3.1 kg (6.8 lbs)

Position spécifique de montage: aucune

• Auto-nettoyable 
• Pulvérisation importante
• Pièces de rechange identiques à celles

des Tempest et Typhoon

4 bar 11 min 45 s
6 bar 7 min 30 s
8 bar 6 min 15 s
10 bar 5 min 30 s

Pression Buses Ø 11 mm
Temps de cycle approximatif

11/2" BSP / buses 11 mm / C-PTFE 2 4660-4970-113
11/2" BSP / buses 11 mm / PTFE 4660-4970-114

11/2" NPT / buses 11 mm / C-PTFE 2 4660-4970-115
11/2" NPT / buses 11 mm / PTFE 4660-4970-116

Version 1 Référence

1 Option connexion clipsée
2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive
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58 / 2.28

2"

Ø
25

8 
/ Ø

 1
0.

16

Ø
23

4 
/ Ø

9.
21

64 / 2.52

100 / 3.94175 / 6.89

SW / A/F 21

SW / A/F 64Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveur Orbital - Tornado 4

Pression de fonctionnement: 4 - 10 bar (58 - 145 psi)

Diamètre de lavage: max. 33 m (108 ft)

Débit: 14.2 - 47.4 m3/h 

(236 - 790 l/min / 62.3 - 208.7 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 250 mm (9.84 in)

Matériaux: inox 316L (1.4404), C-PTFE ou PTFE

Poids: approx. 4.6 kg (10.1 lbs)

Position spécifique de montage: aucune

• Laveur avec jets puissants
• Débit important
• Auto-nettoyable
• Pulvérisation importante
• Pièces de rechange similaires aux

Typhoon, Tempest, Tornado

2" NPT / buses 8 mm / C-PTFE 2 4660-4980-119
2" NPT / buses 9 mm / C-PTFE 2 4660-4980-120
2" NPT / buses 10 mm / C-PTFE 2 4660-4980-121
2" NPT / buses 11 mm / C-PTFE 2 4660-4980-134
2" NPT / buses 12 mm / C-PTFE 2 4660-4980-140
2" NPT / buses 8 mm / PTFE 4660-4980-122
2" NPT / buses 9 mm / PTFE 4660-4980-123
2" NPT / buses 10 mm / PTFE 4660-4980-124
2" NPT / buses 11 mm / PTFE 4660-4980-135
2" NPT / buses 12 mm / PTFE 4660-4980-141

Version 1 Référence

2" BSP / buses 8 mm / C-PTFE 2 4660-4980-115
2" BSP / buses 9 mm / C-PTFE 2 4660-4980-114
2" BSP / buses 10 mm / C-PTFE 2 4660-4980-113
2" BSP / buses 11 mms / C-PTFE 2 4660-4980-132
2" BSP / buses 12 mm / C-PTFE 2 4660-4980-138
2" BSP / buses 8 mm / PTFE 4660-4980-116
2" BSP / buses 9 mm / PTFE 4660-4980-117
2" BSP / buses 10 mm / PTFE 4660-4980-118
2" BSP / buses 11 mm / PTFE 4660-4980-133
2" BSP / buses 12 mm / PTFE 4660-4980-139

Version 1 Référence

1 Option connexion clipsée
2 Utilisation possible en portatif en 
atmosphère potentiellement explosive

4 bar 9 min 45 s 6 min 20 s 7 min 15 s 8 min 45 s 8 min 15 s
6 bar 7 min 30 s 5 min 15 s 5 min 15 s 7 min 15 s 6 min 30 s
8 bar 6 min 30 s 4 min 45 s 4 min 30 s 6 min 30 s 6 min 15 s
10 bar 5 min 45 s 4 min 30 s 4 min 15 s 5 min 30 s 5 min 30 s

Pression 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
Temps de cycle approximatif Buses Ø

[m]

[ft]

10

1 4 5 6 7 8 9 10

100

psi

50

125

50 10075 125 150

15

20

25

35

40

75

25

[bar]

12 mm

12 mm

30

150

2 3

5

25

11 mm

10 mm

9 mm

11 mm

10 mm

9 mm

0 0

8 mm

8 mm

USGPM

180

160

140

100

[m3/h]

120

80

psi

500

700

25 10075 125 150

12 mm

20

30

40

300

400

600

200

[bar]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10

200
60

50

11 mm

10 mm

9 mm

8 mm

 l/min

Ratio débit / pression Diamètre de Lavage / rinçage

Rinçage

Lavage
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GEA Breconcherry

Laveurs Orbitaux - TMC 45 / TMC 85

R3/4"

305 / 12.01 70-1500 / 2.76-59.0686 / 3.39

100 / 3.94

91
 /3

.5
8

TMC 85

Pression de fonctionnement: 1 - 25 bar (14.5 - 362.6 psi)

Diamètre de lavage: max. 12 m (39.4 ft)

Débit: 0.5 - 8.25 m3/h 

(8.3 - 137.5 l/min / 2.2 - 36.3 USgpm) 

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 90 °C (194 °F)

Température ambiante/SEP: max. 130 °C (266 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 50 / 96 mm (1.96 / 3.78 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404), PTFE

Connexion tube: 3/4" BSP / taraudé femelle

Weight approx. 11 kg / 15 kg (24.25 / 33.06 lbs)

Position spécifique de montage: aucune

305 / 12.01

R1/2"

70-1500 / 2.76-59.0654 / 2.13

55 / 2.17

51
 / 

2.
01

• Débit et pression variables
• Différentes vitesses avec variateur

De fréquence
• Pression de fonctionnement,

Jusqu'à 25 bar (362.6 psi)

TMC 45

GEA Breconcherry

Dimensions (mm / inch)

l/min

0

psi

50

[bar]10

25

100

75

1

0 0
20 30

2

3

4

5

6

7
125

100 200 300 400
USGPM

20

[m3/h]

5

25

10

15

30

0

6 mm

5.5 mm

5 mm

4.5 mm

4 mm

3.5 mm

3 mm

2.5 mm

2 mm

[bar]

USGPM

20

[m3/h]

5

0 10 20

psi

1

25

100

10

15

30

25

100

125

30
0

2

3

4

5

6

7

0

200 300 400

0

50

75

6 mm

5.5 mm

5 mm

4.5 mm

4 mm

3.5 mm

3 mm

2.5 mm

2 mm

 l/min

Débit avec moyeu porte buses – 2 buses Débit avec moyeu porte buses – 4 buses
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GEA Breconcherry

1 Longueur d'insertion
2 Connexion spéciale disponible sur demande

RT_TMC

Code commande – Laveurs Orbitaux - TMC 45 / TMC 85

1 Type RT_TMC = Laveur Orbital TMC
2 Taille 45 = TMC 45 85 = TMC 85
3 Basic price 1 Ø 21.3 mm (TMC 45) 

Ø 33.7 mm (TMC 85) Longueur sous bride 500 mm
2 Ø 21.3 mm (TMC 45)  

Ø 33.7 mm (TMC 85) Longueur sous bride 750 mm
3 Ø 21.3 mm (TMC 45) 

Ø 33.7 mm (TMC 85) Longueur sous bride 1000 mm
4 Surcoût pour S Réduction / extension longueur du tube standard

longueur spéciale Dans la plage de 200 - 1500 mm1

5 Moyeu porte 2 Avec 2 buses de Ø 2.0 - 3.5 mm 
buses (TMC 45) / Ø 4.0 - 6.0 mm (TMC 85)

4 Avec 4 buses de Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 mm
40 Avec 4 buses de Ø 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0 mm

6 Diamètre buse 2 = 2 mm; 2,5 = 2.5 mm; 3 = 3 mm; 
TMC 45 3,5 = 3.5 mm; 
Diamètre buse 4 = 4 mm; 4,5 = 4.5 mm; 
TMC 85 5 = 5 mm; 5,5 = 5.5 mm; 6 = 6 mm 

7 Zone K Hors zone ATEX
E En zone ATEX (valable pour les zones 1, 2, 21, 22)

8 Moteur 400 Moteur 400V / 50Hz; IP55;1400 tr/m; 90W (ATEX)
230 Moteurr 230V / 50Hz
24 Moteurr 24V comprenant le capot de protection inox
P Moteur à air comprimé avec capot de protection inox (ATEX)

9 Options moteur - Aucune
F Variateur de fréquence intégré au boîtier de commande du moteur

10 Capot de - Aucune
protection SH Avec capot de protection inox

11 Poignée - Aucune
H Avec poignée inox

12 Connexion 0 Aucune
cuve2 65 Connexion cuve DIN 11851 KM DN 65

80 Connexion cuve DIN 11851 KM DN 80
100 Connexion cuve DIN 11851 KM DN 100
125 Connexion cuve DIN 11851 KM DN 125
150 Connexion cuve DIN 11851 KM DN 150
SCH Flasque orientable et coulissante

13 Connexion 0 A souder 21x2.5 mm 
entrée liquide 1 Manchon Taraudé1/2" BSP
de lavage 2 Manchon Taraudé3/4" BSP

3 Manchon Taraudé 1" BSP
4 Embout fileté 1/2" BSP
5 Embout fileté 3/4" BSP
6 Embout fileté 1" BSP

14 État de surface 0 Ra < 0.8 µm excepté les soudures
1 Electropoli Ra < 0.4 µm (excepté les soudures, etc.)

15 Certificats K Sans certificat
W (41) Avec certificat de fabrication 2.2 DIN EN10204
Z (42) Avec certificat test matière 3.1 DIN EN10204
A (41/42) Certificat test matière 3.1 DIN EN10204

RT_TMC
45
1

S

4

2

K

230

-

-

-

0

0

0

K

Désignation Code options pour sélectionItemExemple

Item
4 2 K 230 - - - 0S45

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
13

0
14

K
15

1
1

Code
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GEA Breconcherry

Ø114
 / Ø

4.4
9

2"

SW / A/F 64

225 / 8.86

174.5 / 5.81

92 / 3.62

56 / 2.20

GEA Breconcherry

Dimensions (mm / inch)

Laveur Rotatif - Torrent

Pression de fonctionnement: 1.5 - 3 bar (21.8 - 43.5 psi)

Diamètre de lavage: max. 11.6 m (38.1 ft)

Débit: 20.4 - 29.6 m3/h 

(340 - 493 l/min / 89.8 - 130.2 USgpm)

Angle de lavage: 270° vers le haut

(option 360°)

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. 120 mm (4.72 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404), 

C-PTFE ou PTFE

Poids: approx. 3.5 kg (7.7 lbs)

Position spécifique de montage: aucune

• Conception hygiénique
• Pulvérisation importante
• Pièces de rechange identiques à celles des

Tempest et Typhoon
• Sans roulements

[m]

[ft]

8

1 1,5 2 2,5 3

psi

30

20 25

9

10

11

13

14

35

25
[bar]

12

30 35 40

40

45

50

45

[bar]

USGPM

90

[m3/h]

100

80
1 1,5 2 32,5

psi

500

20 3025 35 40

Torrent

20

25

30

300

400

450

140

350

550

110

120

130

45  l/min

Ratio débit / pression Diamètre de Lavage / rinçage

Rinçage

Lavage

Version Référence

2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

2" BSP / C-PTFE 2 4660-4972-113
2" BSP / PTFE 4660-4972-114
2" NPT / C-PTFE 2 4660-4972-115
2" NPT / PTFE 4660-4972-116
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D
N

50

94
14

6
36

2-
13

62
57

140

100

Ø40

54
Ø

18
0

Ø
22

0

8xØ18

D
N

50

140

95
14

7
54

Ø
14

8

D
N

50
140

84
13

6
54

Ø
13

7

4xØ9

Ø
15

9

D
N

50

140

99
15

1
Ø

16
554

Ø
79

4xØ9

GEA Breconcherry

Laveur rotatif – Laveur à jets rotatifs Type 2E

Type 2E Type 2B

Pression de fonctionnement: 2.3 - 4.3 bar (33.4 - 62.4 psi)

Diamètre de lavage: max. 10 m (32.8 ft) max. 6 m (19.7 ft)

Débit Type 2E: 7 - 29 m3/h / 116-483l/min / 30.8-127.7USgpm

Débit Type 2B: 10 - 22 m3/h / 167-367 l/min / 44-96.9USgpm

Température d’utilisation: max. 80 °C / 176 °F, 30 min / option 90 °C / 194 °F

Ambient temperature/SEP:      max. 130 °C, 30 min avec version PTFE uniquement

Diamètre d’insertion:     min. Ø 100 mm min. Ø 440 mm

Matériaux: inox 1.4571 (316TI) / PP jusqu'à 80 °C / EPDM

inox 1.4571 (316TI) / PTFE jusqu'à 90 °C / EPDM

Entrée pression / connexion cuve: variable

Poids: approx. 11 kg approx. 15 kg

Position spécifique de montage: vertical vers le bas        vertical vers le haut

• Robuste, faible maintenance
• Angles de lavage variables
• Faible pression requise
• Vitesse lente contrôlée
• Capteur de rotation intégré optionnel
• Peut être utilisé dans le système de sécurisation de cuve

100

140

D
N

50

44
0

374

Forme G - bride, DN 100 PN 16
Svt. DIN 2501

Forme E – union vissé, conique
/ écrou à encoches
DN 100 svt. DIN 11851

Forme A – version bride fendue
À souder, insertion par
l'intérieur

Forme D - GEA Tuchenhagen
VARIVENT® Bride rainurée,
DN 100 PN 10 avec joint torique

Laveur Rotatif – Laveur à jets rotatifs Type 2B (version sur trépieds)

Dimensions (mm)
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GEA Breconcherry

max. Ø 4.000

m
ax

. 1
.2

00

débit 11m3/h
fente 60∞

30∞

débit 2m3/h
fente 30∞

max. Ø 7.000

m
ax

. 1
.2

00

débit 11m3/h
fente 60∞

30∞

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 10m3/h
fente 30∞

max. Ø 10.000

m
ax

. 1
.2

00

débit 11m3/h
fente 60∞

30∞

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 10m3/h
fente 30∞

10∞

max. Ø 10.000

m
ax

. 1
.2

00

20∞

débit 6m3/h
fente 60∞

30∞

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 10m3/h
fente 30∞

5∞

débit 10m3/h
fente 30∞

débit 6m3/h
fente 60∞

30∞

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 6m3/h
fente 60∞

débit 10m3/h
fente 30∞

30∞

max. Ø 6.000

m
ax

. 1
.2

00

max. Ø 6.000

m
ax

. 1
.2

00

débit 6m3/h
fente 60∞

30∞

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 10m3/h
fente 30∞

5∞

Laveur à jets rotatifs - Type 2E, trame de lavage et arrangement des buses

Trame de lavage A Trame de lavage B Trame de lavage B1

Trame de lavage C1 Trame de lavage C2 Trame de lavage C4

A 1 13 – 14 2.7 8 – 12 4
B 2 23 – 24 3.7 4 – 6 7
B1 2 18 – 19 3.0 3 – 4 6
C1 2 23 – 24 3.7 4 – 6 10
C2 3 28 – 29 4.3 5 – 8 10
C4 3 24 – 25 3.9 5 – 7 6

Dimensions (mm)

Type Nombre de Débit Pression Diamètre d'aspersion
buses [m3/h] [bar] [tr.min] [Ø m]
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GEA Breconcherry

max. Ø 4.200

m
ax

. 1
.2

00

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 11m3/h
fente 60∞

30∞

25∞

débit 11m3/h
fente 60∞

max. Ø 3.800

m
ax

. 1
.2

00

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 6m3/h
fente 60∞

30∞

25∞

débit 6m3/h
fente 60∞

max. Ø 8.000

m
ax

. Ø
 5

.0
00

m
ax

. 1
.2

00

débit 2m3/h
fente 30∞

debit 10m3/h
fente 30∞

débit 10m3/h
fente 30∞

45∞
20∞

max. Ø 8.500

m
ax

. Ø
 5

.0
00

m
ax

. 1
.2

00

débit 11m3/h
fente 60∞

30∞

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 10m3/h
fente 30∞

11∞

max. Ø 4.000

m
ax

. 1
.2

00

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 6m3/h
fente 60∞

30∞

25∞

débit 11m3/h
fente 60∞

Trame de lavage D1 Trame de lavage D2 Trame de lavage D3

Trame de lavage E Trame de lavage E1

Laveur à jets rotatifs - Type 2E, trame de lavage et arrangement des buses

D1 2 24 – 25 3.8 4 - 6 4.2
D2 2 14 – 15 2.8 3 – 4 3.8
D3 2 19 – 20 3.4 4 – 5 4
E 2 22 – 23 3.6 4 – 6 8
E1 2 23 – 24 3.7 4 – 6 8.5

Dimensions (mm)

Type Nombre de Débit Pression Diamètre d'aspersion
buses [m3/h] [bar] [tr.min] [Ø m]
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GEA Breconcherry

max. Ø 4.000

m
ax

. 1
.2

00

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 6m3/h
fente 60∞

35∞

25∞

15∞

débit 6m3/h
fente 60∞

débit 6m3/h
fente 60∞

m
ax

. 1
.2

00

max. Ø 2.000

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 1.7 m3/h
fente 60∞

35∞

25∞

15∞

débit 1.7 m3/h
fente 60∞

débit 1.7m3/h
fente 60∞

Trame de lavage F2 Trame de lavage F3

Trame de lavage F6

max. Ø 3.000

m
ax

. 1
.2

00

debit 2m3/h
fente 30∞

débit 3m3/h
fente 60∞

35∞

25∞

15∞

débit 3m3/h
fente 60∞

débit 3m3/h
fente 60∞

Trame de lavage F5

Laveur à jets rotatifs - Type 2E, trame de lavage et arrangement des buses

F2 3 17 - 18 2.8 3 - 5 3.5
F3 3 20 - 21 3.2 3 - 5 4
F5 3 11 – 12 2.6 6 – 0 3
F6 3 7 – 8 2.3 4 – 6 2

Type Nombre de Débit Pression Diamètre d'aspersion
buses [m3/h] [bar] [tr.min] [Ø m]

débit 2m3/h
fente 30∞

débit 3m3/h
fente 60∞

35∞

25∞

15∞

débit 6m3/h
fente 60∞

débit 6m3/h
fente 60∞

max. Ø 3.500

m
ax

. 1
.2

00

Dimensions (mm)
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GEA Breconcherry

Laveur à jets rotatifs - Type 2B, trame de lavage et arrangement des buses

max. Ø 3.000

m
ax

. 5
.0

00

10∞débit 10m3/h
fente 30∞

max. Ø 3.000

m
ax

. 5
.0

00

max. 4.000

m
ax

. Ø
 2

.5
00

25∞débit 11m3/h
fente 60∞

max. 6.000

m
ax

. Ø
 2

.5
00

25∞

25∞débit 11m3/h
fente 60∞

débit 10m3/h
fente 30∞

max. 6.000

m
ax

. Ø
 3

.5
00

45∞

25∞débit 11m3/h
fente 60∞

débit 10m3/h
fente 30∞

max. Ø 3.000

m
ax

. 3
.0

00

25∞débit 11m3/h
fente 60∞

Trame de lavage G Trame de lavage H Trame de lavage M

Trame de lavage M Trame de lavage N1 Trame de lavage N2

40∞

10∞débit 10m3/h
fente 30∞ débit 11m3/h

fente 60∞

G 1 10 - 11 2.3 7 – 10 3
H 2 21 - 22 3.2 4 – 6 3
M 1 11 – 12 2.4 7 – 10 3 – 4
N1 2 21 – 22 3.2 4 – 6 6
N2 2 21 – 22 3.2 4 – 6 6

Dimensions (mm)

Type Nombre de Débit Pression Diamètre d'aspersion
buses [m3/h] [bar] [tr.min] [Ø m]
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GEA Breconcherry

RTZR

1 Type RTZR = rotating jet cleaner
2 Version 2E = type 2E 2B = type 2B
3 Matériaux 2 1.4571 (316TI) / PP Version 2E

Version 2B
3 1.4571 (316TI) / PTFE Version 2E

Version 2B
4 Longueur 200 = 200 mm 400 = 400 mm 600 = 600 mm

d'insertion 800 = 800 mm 1000 = 1000 mm 1200 = 1200 mm
5 Connexion 00 Sans connexion

Cuve pour 02 Bride Forme F, DN 80 PN 6 DIN 2501
ZR 2E 03 Bride Forme G, DN 100 PN 16 DIN 2501

04 Accouplement cônique/écrou à encoches Forme E, DN 100 DIN 11851
06 Accouplement cônique/écrou à encoches Forme H, DN 80 DIN 11851
08 Bride fendue à souder Forme A
09 Forme D, Bride rainurée VARIVENT®, 4" OD PN 10
10 Forme D, Bride rainurée VARIVENT®, DN 100 PN 10
13 Forme D, Bride rainurée VARIVENT®, DN 125 PN 10
14 Forme D, Bride rainurée VARIVENT®, DN 162 PN 10

Positionnement 11 Positionnement trépieds pour trou d'homme
Trépieds ZR 2B

6 Connexion 1 Connexion clamp DN 50
Entrée pression 2 Raccord à visser DN 50 DIN 11851

3 Bride rainurée VARIVENT® DN 50 PN 16
4 Embout fileté DN 50 DIN 11851
5 Bride rainurée VARIVENT® DN 50 PN 16 complète

7 Retour 1 Connexion pour capteur de proximité, seule
informations 10 Capteur de proximité 8.2 V DC (Namur)

11 Capteur de proximité 10-30 V DC (3-fils)
21 Capteur de proximité 20-250 V AC (2-fils)
33 Manchon PTFE pour capteur de proximité uniquement

8 Arrangement A B B1 C1 D1 D2 D3 E1 E
Des buses 2E C2 C4 F2 F3 F5 F6
Arrangement G M
Des buses 2B H N1 N2

9 Contre bride 0 Sans contre bride
pour connexion 1 Joint de bride, forme F
cuve 3 Contre bride, forme F, complète

4 VARIVENT® Bride plate DN 100 / 4“ OD
4 VARIVENT® Bride plate DN 125
4 VARIVENT® Bride plate DN 162
5 Connexion pour trou d'homme

10 Surface M Mat
P Electropolie

11 Certificats K Sans certificats
W (41) Avec certificats usine 2.2 DIN EN10204

RTZR
2E
2

600

00

3

10

C2

0

M

K

Désignation Code options pour sélectionItemExemple

Item
00 3 10 C2 0 M6002E

2 3 4 5 6 7 8 9 10
K
11

2
1

Code

Code commande – Laveurs à jets rotatifs
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Turbo SSB 40

Pression de fonctionnement: 2 - 5 bar (29 - 72.5 psi)

Diamètre de lavage: max. 3 m (9.8 ft) 

Débit: 2.3 - 3.7 m3/h 

(38.3 - 61.7 l/min / 10.1 - 16.3 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 90 °C (194 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: BSP/NPT min. Ø 38 mm (1.5 inch) min. / 

Clipsé Ø 57 mm (2.24 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: verticale tête en bas

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Turbo SSB 40

Ø2.5 / Ø0.1

1/
2"

O
D

D
N
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Taraudé femelle Clipsé

• Rotation lente et constante
• Puissants jets plats

3/8" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-2556-113

3/8" BSP femelle / PTFE 4660-2555-112

3/8" NPT femelle / C-PTFE 2 4660-2558-213

3/8" NPT femelle / PTFE 4660-2558-212

Version Référence
Clipsé pour tube 1/2" OD (12,7 x 1,6 mm) / C-PTFE 2 4660-2557-413

Clipsé pour tube 1/2" OD (12,7 x 1,6 mm) / PTFE 4660-2561-412

Clipsé pour tube DN 15 (19 x 1,5 mm) / C-PTFE 2 4660-2557-419

Clipsé pour tube DN 15 (19 x 1,5 mm) / PTFE 4660-2561-419

Version Référence

Dimensions (mm / inch)

BSP/NPTClipsé

2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive
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Rinçage

Lavage



30

GEA Breconcherry

Turbo SSB 75

Pression de fonctionnement: 2 - 10 bar (29 - 145 psi)

Diamètre de lavage:  max. 4.7 m (15.4 ft) 

Débit: 3.6 - 9.2 m3/h 

(60 - 153.3 l/min / 15.85 - 40.5 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 90 °C (194 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: Turbo SSB 75 BSP/NPT min. 60 mm (2.36 inch) /

Clipsé min. Ø 90 mm (3.54 inch)

Turbo SSB 75 CS BSP/NPT min. 45 mm 

(1.77 inch) / Clipsé min. Ø 90 mm (3.54 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: verticale tête en bas
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GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Turbo SSB 75 / Turbo SSB 75 CS
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• Rotation lente et constante
• Puissants jets plats
• Version combinée (CS)

Sans clips pour la boule

Turbo SSB 75 CS
BSP/NPT

Turbo SSB 75 Clipsé

3/4" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-2337-113

3/4" BSP femelle / PTFE 4660-2336-112

3/4" NPT femelle / C-PTFE 2 4660-2341-213

3/4" NPT femelle / PTFE 4660-2346-212

Clipsé pour tube 1" OD (25.4 x 1.6 mm) / C-PTFE 2 4660-2342-413

Clipsé pour tube 1" OD (25.4 x 1.6 mm) / PTFE 4660-2347-412

Clipsé pour tube DN 25 (29 x 1.5 mm) / C-PTFE 2 4660-2558-413

Clipsé pour tube DN 25 (29 x 1.5 mm) / PTFE 4660-2558-414

Version Référence
3/4" BSP femelle / C-PTFE CS 2 4660-2558-421

3/4" BSP femelle / PTFE CS 4660-2558-418

3/4" NPT femelle / C-PTFE CS 2 4660-2558-422

3/4" NPT femelle / PTFE CS 4660-2558-424

Clipsé pour tube 1" OD (25.4 x 1.6 mm) / C-PTFE CS 2 4660-2558-423

Clipsé pour tube 1" OD (25.4 x 1.6 mm) / PTFE CS 4660-2558-425

Clipsé pour tube DN 25 (29 x 1.5 mm) / C-PTFE CS 2 4660-2558-420

Clipsé pour tube DN 25 (29 x 1.5 mm) / PTFE CS 4660-2558-419

Version Référence

Dimensions (mm / inch)

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive
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Taraudé femelle

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Turbo SSB 125
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Clipsé

Turbo SSB 125

Pression de fonctionnement: 2 - 6 bar (29 - 87 psi)

Diamètre de lavage:  max. 10 m (32.8 ft) 

Débit: 12 - 24.5 m3/h 

(200 - 408.3 l/min / 52.8 - 107.9 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 90 °C (194 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: BSP/NPT min. 90 mm (3.54 inch) / 

Clipsé min. Ø 110 mm (4.33 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) 

avec C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: verticale tête en bas
• Rotation lente et constante
• Puissants jets plats

BSP/NPTClipsé

11/4" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-2451-113

11/4" BSP femelle / PTFE 4660-2448-112

11/4" NPT femelle / C-PTFE 2 4660-2558-417

11/4" NPT femelle / PTFE 4660-2453-212

Version Référence
Clipsé pour tube 11/2" OD (38.1 x 1.6 mm) / C-PTFE 2 4660-2452-413

Clipsé pour tube 11/2" OD (38.1 x 1.6 mm) / PTFE 4660-2454-412

Clipsé pour tube DN 40 (41 x 1.5 mm) / C-PTFE 2 4660-2558-415

Clipsé pour tube DN 40 (41 x 1.5 mm) / PTFE 4660-2558-416

Version Référence

Dimensions (mm / inch)

2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive
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GEA Breconcherry
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SW / A/F 19

Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Sanitor

• Rotation lente et constante
• Faible débit
• Pression d'utilisation jusqu'à 20 bar
• Sans élastomères

Pression de fonctionnement: 2 - 20 bar (29 - 290 psi)

Diamètre de lavage: max. 4.8 m (15.1 ft)

Débit: 1.5 - 4.8 m3/h 

(25 - 80 l/min / 6.6 - 21.13 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: BSP/NPT min. Ø 32 mm (1.26 inch) / 

Clipsé min. Ø 60 mm (2.36 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404)

Position spécifique de montage: verticale tête en bas
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Version Référence

2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

3/8" BSP 2 4660-3002-010
3/8" NPT 2 4660-3003-010
Clipsé pour tube 1/2" OD (12.7x1.6mm) 2 4660-3001-010
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GEA Breconcherry

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Turbodisc 25

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

• Faible débit

Turbodisc 25

Pression de fonctionnement: 2-4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 1.5 m (4.9 ft)

Débit: 2.4 - 3.6 m³/h 

(40 - 60 l/min / 10.57 - 15.85 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 31 mm (1.22 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: aucune
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Dimensions (mm / inch)

Version Référence

2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

1/4" BSP mâle / C-PTFE 2 4660-1678-113
1/4" BSP mâle / PTFE 4660-1603-002
1/4" NPT mâle / C-PTFE 2 4660-1677-203
1/4" NPT mâle / PTFE 4660-1604-202
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GEA Breconcherry

Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Turbodisc 75
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61 / 2.40

3/
4"

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

• Faible débit

Turbodisc 75

Pression de fonctionnement: 2-4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 2.4 m (7.9 ft)

Débit: 4.5 - 6.3 m³/h 

(75 - 105 l/min / 19.8 - 27.7 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 41 mm (1.61 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: aucune

Version 1 Référence

1 Option connexion clipsée
2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

3/4" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1615-003
3/4" BSP femelle / PTFE 4660-1624-002
3/4" NPT femelle / C-PTFE 2 4660-1677-210
3/4" NPT femelle / PTFE 4660-1677-211
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Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Turbodisc 100

SW / A/F 36
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1"

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

• Faible débit

Turbodisc 100

Pression de fonctionnement: 2-4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 4.5 m (14.8 ft)

Débit: 7.2 - 9.5 m³/h 

(120 - 158.3 l/min / 31.7 - 41.8 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 55 mm (2.17 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: aucune

Version 1 Référence

2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

1" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1611-113
1" BSP femelle / PTFE 4660-1624-112
1" NPT femelle / C-PTFE 2 4660-1677-204
1" NPT femelle / PTFE 4660-1624-212
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GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Turbodisc 150

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

• Faible débit

Turbodisc 150

Pression de fonctionnement: 2-4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 5 m (16.4 ft)

Débit: 10.8 - 14.7 m³/h 

(180 - 245 l/min / 47.6 - 64.72 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 75 mm (2.95 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: aucune

Dimensions (mm / inch)

Version 1 Référence

1 Option connexion clipsée
2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

11/2" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1662-113
11/2" BSP femelle / PTFE 4660-1654-112
11/2" NPT femelle / C-PTFE 2 4660-1677-205
11/2" NPT femelle / PTFE 4660-1677-206
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GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Chemidisc 25

• Résistance chimique
Idéal en environnements corrosifs

• Construction légère
Sécurité dans les cuves émaillées

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

Chemidisc 25

Pression de fonctionnement: 2-4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 1.5 m (4.9 ft)

Débit: 2.4 - 3.6 m³/h 

(40 - 60 l/min / 10.57 - 15.85 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 31 mm (1.22 inch)

Matériaux: C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: aucune
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Dimensions (mm / inch)

Version Référence

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive

1/4" BSP mâle / C-PTFE 2 4660-1118-133
1/4" BSP mâle / PTFE 4660-1123-122

C-PTFE PTFE
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GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Chemidisc 75

15 / 0.59

55 / 2.17
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 / 
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SW / A/F 32

• Résistance chimique
Idéal en environnements corrosifs

• Construction légère
Sécurité dans les cuves émaillées

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

Chemidisc 75

Pression de fonctionnement: 2-4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: 3 m (9.8 ft)

Débit: 3.5 - 5 m³/h 

(59 - 83 l/min / 15.6 - 21.9 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 41 mm (1.61 inch)

Matériaux: C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: aucune

Dimensions (mm / inch)

Version Référence

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive

3/4" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1131-133
3/4" BSP femelle / PTFE 4660-1134-122
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GEA Breconcherry

Chemidisc 100

Pression de fonctionnement: 2-4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: 4.6 m (15.1 ft)

Débit: 5.7 - 8 m³/h 

(95 - 134 l/min / 25.1 - 35.6 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 55 (2.17 inch)

Matériaux: C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: aucune

Laveurs rotatifs - Chemidisc 100

SW / A/F 36

19 / 0.75

75 / 2.95

G
1"

Ø
50

 / 
Ø

1.
97

• Résistance chimique
Idéal en environnements corrosifs

• Construction légère
Sécurité dans les cuves émaillées

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

Dimensions (mm / inch)

Version Référence

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive

1" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1137-103
1" BSP femelle / PTFE 4660-1103-122
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GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Chemidisc 150

SW A/F 56

22 / 0.87

1,
5"

98 / 3.86

Ø
70

 / 
Ø

2.
76

• Résistance chimique
Idéal en environnements corrosifs

• Construction légère
Sécurité dans les cuves émaillées

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

Chemidisc150

Pression de fonctionnement: 2-4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: 5 m (16.4 ft)

Débit: 9.8 - 13.2 m³/h 

(163 - 220 l/min / 43.1 - 58.1 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante/SEP: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 75 mm (2.95 inch)

Matériaux: C-PTFE ou PTFE

Position spécifique de montage: aucune

Version Référence

Dimensions (mm / inch)

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive

11/2" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1112-133
11/2" BSP femelle / PTFE 4660-1114-122
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GEA Breconcherry
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GEA Breconcherry

Dimensions (mm / inch)

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Torus 50

• Ultra-hygiénique
• Faible consommation

De liquide de lavage
• Lavage efficace dû à la grande

Vitesse de rotation
• Faible pression de travail

Torus 50

Pression de fonctionnement: 1 - 4 bar (14.5 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 2.2 m (7.2 ft)

Débit: 0.9 - 2 m³/h 

(15 - 33.3 l/min / 4 - 8.8 USgpm)

Angle de lavage: 360° (option 180°)

Température d’utilisation: max. 65 °C (149 °F)

Température ambiante: max. 75 °C (167 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: BSP/NPT min. Ø 42 mm (1.65 inch) / 

Clipsé 58 mm (2.38 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

PTFE ou C-PTFE

Position spécifique de montage: aucune

55 / 2.17

20.5 / 0.81

Ø2.5 / 0.1

10 / 0.39

Ø
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.7
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/ Ø
0.
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 / 
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57

28
 / 

1.
10

28
 / 

1.
10

55 / 2.17

15 / 0.59

Ø
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 / 
1.

57

  3
/8

"

ClipséTaraudé femelle BSP

Version Référence

2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

3/8" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1708-113
3/8" BSP femelle / PTFE 4660-1723-112
3/8" NPT femelle / C-PTFE 2 4660-1726-213
3/8" NPT femelle / PTFE 4660-1726-212
Clipsé pour tube 1/2" OD (12.7x1.6 mm) C-PTFE 2 4660-1713-413
Clipsé pour tube 1/2" OD (12.7x1.6 mm) PTFE 4660-1724-412
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GEA Breconcherry

Torus 75

Pression de fonctionnement: 1 - 4 bar (14.5 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 3.3 m (10.8 ft)

Débit: 1.8 - 4.6 m³/h 

(30 - 76.7 l/min / 7.9 - 20.3 USgpm)

Angle de lavage: 360° (option 180°)

Température d’utilisation: max. 65 °C (149 °F)

Température ambiante: max. 75 °C (167 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: BSP/NPT min. Ø 52 mm (2.05 inch) / 

Clipsé 68 mm (2.38 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

PTFE ou C-PTFE

Position spécifique de montage: aucune

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Torus 75

Ø2.5 / Ø0.1
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Clipsé Taraudé femelle BSP

• Ultra-hygiénique
• Faible consommation

De liquide de lavage
• Lavage efficace dû à la grande

Vitesse de rotation
• Faible pression de travail

1/2" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1741-113
1/2" BSP femelle / PTFE 4660-1754-112
1/2" NPT femelle / C-PTFE 2 4660-1708-116
1/2" NPT femelle / PTFE 4660-1755-212
Clipsé pour tube 3/4" OD (19.05x1.6) C-PTFE 2 4660-1744-413
Clipsé pour tube 3/4" OD (19.05x1.6) PTFE 4660-1757-412

Version Référence

Dimensions (mm / inch)

Dimensions (mm / inch)

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive
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GEA Breconcherry

65 / 2.56
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Ø2.5 / Ø0.1
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GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Torus 100

• Ultra-hygiénique
• Faible consommation

De liquide de lavage
• Lavage efficace dû à la grande

Vitesse de rotation
• Faible pression de travail

Torus 100

Pression de fonctionnement: 1 - 4 bar (14.5 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 4.8 m (15.7 ft)

Débit: 3 - 7.1 m³/h 

(50 - 118.3 l/min / 13.2 - 31.3 USgpm)

Angle de lavage: 360° (option 180°)

Température d’utilisation: max. 65 °C (149 °F)

Température ambiante: max. 75 °C (167 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 85 mm (3.35 inch) 

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec 

PTFE ou C-PTFE

Position spécifique de montage: verticale tête en bas

Clipsé pour tube 1" OD (25.4x1.6) / C-PTFE 2 4660-1701-413
Clipsé pour tube 1" OD (25.4x1.6) / PTFE 4660-1704-412

Version Référence

Dimensions (mm / inch)

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive
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GEA Breconcherry

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Chemitorus 50

• Résistance chimique
Idéal en environnements corrosifs

• Construction légère
Sécurité dans les cuves émaillées

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

Chemitorus 50

Pression de fonctionnement: 1 - 4 bar (14.5 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 2.2 m (7.2 ft)

Débit: 0.9 - 1.7 m³/h 

(15 - 28.3 l/min / 4 - 7.5 USgpm)

Angle de lavage: 360° (option 180°)

Température d’utilisation: max. 65 °C (149 °F)

Température ambiante: max. 75 °C (167 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 42 mm (1.65 inch) 

Matériaux: PTFE ou C-PTFE

Position spécifique de montage: aucune

55 / 2.17

15 / 0.59

Ø
40

 / 
1.

57

  3
/8

"

3/8" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1732-033
3/8" BSP femelle / PTFE 4660-1735-122

Version Référence

Dimensions (mm / inch)

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive
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GEA Breconcherry

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Chemitorus 75

Chemitorus 75

Pression de fonctionnement: 1 - 4 bar  (14.5 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 3.3 m (10.8 ft)

Débit: 1.8 - 4 m³/h 

(30 - 66.7 l/min / 7.9 - 17.6 USgpm)

Angle de lavage: 360° (option 180°)

Température d’utilisation: max. 65 °C (149 °F)

Température ambiante: max. 75 °C (167 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 52 mm (2.05 inch) 

Matériaux: PTFE ou C-PTFE

Position spécifique de montage: aucune

60 / 2.36

15 / 0.59

Ø
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Ø
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  1
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"

• Résistance chimique
Idéal en environnements corrosifs

• Construction légère
Sécurité dans les cuves émaillées

• Lavage efficace dû à la grande
Vitesse de rotation

Dimensions (mm / inch)

1/2" BSP femelle / C-PTFE 2 4660-1762-033
1/2" BSP femelle / PTFE 4660-1765-022

Version Référence

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive
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GEA Breconcherry

Clipdisc 100

Pression de fonctionnement: 2 - 4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 4.3 m (14.1 ft)

Débit: 6 - 8.1 m³/h 

(100 -135 l/min / 26.4 - 35.7 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 80 mm (3.15 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec PVDF

Position spécifique de montage: aucune

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Clipdisc 100

• Vitesse de rotation élevée
• Ultra-hygiénique
• Bonnes performances de rinçage

124 / 4.88
58 /  2.28

48
 / 

1.
89

31
 / 

1.
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Ø2.5 / Ø0.1

Clipsé pour tube 1" OD (25.4x1.6 mm) 4660-1301-507

Version Référence

La photo montre le laveur
Avec tube de fixation en option

Dimensions (mm / inch)
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GEA Breconcherry

• Vitesse de rotation élevée
• Ultra-hygiénique
• Bonnes performances de rinçage

Clipdisc 150

Pression de fonctionnement: 2 - 4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 4.9 m (16 ft)

Débit: 11 - 15.8 m³/h 

(183 - 263 l/min / 48.3 - 69.5 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 110 mm (4.33 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) avec PVDF

Position spécifique de montage: aucune

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Clipdisc 150

Ø2.9 / Ø0.11
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Dimensions (mm / inch)

Clipsé pour tube 11/2" OD (38.1x1.6 mm) 4660-1301-517

Version Référence
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La photo montre le laveur
Avec tube de fixation en option
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GEA Breconcherry

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Sanidisc 100

Sanidisc 100

Pression de fonctionnement: 2 - 4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 4.6 m (15.1 ft)

Débit: 5.6 - 7.8 m³/h 

(94 - 130 l/min / 24.8 - 34.3 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. Ø 80 mm (3.15 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) 

avec PTFE ou C-PTFE

Position spécifique de montage: aucune

• Vitesse de rotation élevée
• Ultra-hygiénique
• Bonnes performances de rinçage

Ø2.3 / Ø 0.09
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Version Référence

Dimensions (mm / inch)

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive

Clipsé pour tube 1" OD (25.4x1.6 mm) C-PTFE 2 4660-1501-013
Clipsé pour tube 1" OD (25.4x1.6 mm) PTFE 4660-1502-012
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Avec tube de fixation en option
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GEA Breconcherry

GEA Breconcherry

Laveurs rotatifs - Sanidisc 150

Sanidisc 150

Pression de fonctionnement: 2 - 4 bar (29 - 58 psi)

Diamètre de lavage: max. 5 m (16.4 ft)

Débit: 11.8 - 16.7 m³/h 

(196 - 279 l/min / 51.8 - 73.7 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d’insertion: min. 110 mm (4.33 inch)

Matériaux: inox 316L (1.4404) 

avec PTFE ou C-PTFE

Position spécifique de montage: aucune
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Dimensions (mm / inch)

• Vitesse de rotation élevée
• Ultra-hygiénique
• Bonnes performances de rinçage

Version Référence

2 Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive

Clipsé pour tube 11/2" OD (38.1x1.6 mm) C-PTFE 2 4660-1503-013
Clipsé pour tube 11/2" OD (38.1x1.6 mm) PTFE 4660-1505-012
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Avec tube de fixation en option
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GEA Breconcherry

GEA Breconcherry

Trame d'aspersion L pour cuve
horizontale

Trame d'aspersion

Trame d'aspersion B pour cuve verticale
Avec ouverture sur le dôme

Trame d'aspersion A pour cuve
verticale

Trame d'aspersion LA pour cuve
horizontale

Trame d'aspersion LA pour cuve verticaleTrame d'aspersion G pour cuve
verticale

ØDR

a
b

Ø
3

ØDA

LA

Type 05 Type 1 Type 2

Matériaux: 316L 316 L Alliage 59 316 L 316L Alliage 59 316 L

1.4404 1.4435 1.4539 2.4605 1.4404 1.4435 2.4605 1.4404

Ø DR 12 13 1/2"OD 13.5 13 1/2"OD 29 1"OD 29 33.7 33.7 53 2"OD

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

• Faible pression requise
• Différents matériaux et états 

de surface possible
• Trame d'aspersion variable
• Bonne performance de rinçage

Pression de service: 1 - 2.5 bar (14.5 - 36.3 psi)

Diamètre de lavage: max. 8 m (26.2 ft)

Débit: 0.9 - 66.7 m³/h

(15 - 1,112 l/min / 4 - 294 USgpm)

Angle de lavage: 188° - 360°

Température d’utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Matériaux: inox 316L (1.4404), 

316L (1.4435), 1.4539, alliage 59, 2.4605

Connexion: clipsé / taraudé

Surfaces: mat, électropolie

Position spécifique de montage: aucune

Ø DA 28 28 28 28 28 28 64 64 64 64 64 93 93

LA 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 84 84 84 84 84 113.5 113.5

b+a 18 18 16 18 18 18 20 20 20 16.5 16.5 30 30

a 10 10 8 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10

b 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10.5 10.5 20 20

Perçage du bord inférieur du tube

b-0.2 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 9.8 9.8 9.8 10.3 10.3 19.8 19.8

Boules d'aspersion, dimensions, dimension des perçages

Laveurs statiques – boules d'aspersion
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Débit Diamètre Dimensions Connexions:
de lavage de lavage DA LA clip pour tube

Type Angle d'aspersion [m3/h] 1 bar [m] [mm] [mm] da [mm] Article no.

A 05 360° 5.1 1.0 - 2.0 28 46.6 12 253-109.63
A 05-1.0 360° 2.8 0.8 - 1.5 28 46.6 12 253-109.73
A 05 360° 5.1 1.0 - 2.0 28 46.6 13 253-111.40
A 05-1.0 360° 2.8 0.8 - 1.5 28 46.6 13 253-111.41
A 1-1.0 360° 3.0 1.5 - 2.5 64 84.0 29 254-000044
A 1-1.5 360° 7.0 1.8 - 3.0 64 84.0 29 254-000046
A 1 360° 9.8 2.0 - 3.0 64 84.0 29 254-000030
A 1-1 360° 12.8 2.5 - 3.5 64 84.0 29 254-000031
A 1-2 360° 15.3 3.0 - 4.0 64 84.0 29 254-000032
A 2 360° 21.9 3.5 - 5.0 93 113.5 53 254-000042
A 2-1 360° 28.4 4.0 - 6.0 93 113.5 53 254-000040
A 2-2 360° 35.6 5.0 -7.0 93 113.5 53 254-000041
A 2-3 360° 40.9 6.0 - 8.0 93 113.5 53 254-000049
B 05 192° 3.0 1.0 - 2.0 28 46.6 12 253-109.74
B 05 192° 3.0 1.0 - 2.0 28 46.6 13 253-111.42
B 1 192° 9.5 2.0 - 3.0 64 84.0 29 254-000033
B 2 194° 22.4 3.5 - 5.0 93 113.5 53 254-000050
B 2-3 194° 42.2 6.0 - 8.0 93 113.5 53 254-000053
G 05 232° 4.7 1.0 - 2.0 28 46.6 12 253-109.78
G 05 232° 4.7 1.0 - 2.0 28 46.6 13 253-111.46
G 1 206° 9.2 2.0 - 3.0 64 84.0 29 254-000036
G 1-1 206° 11.2 2.5 - 3.5 64 84.0 29 254-000037
G 1-2 206° 14.5 3.0 - 4.0 64 84.0 29 254-000038
G 2 246° 20.1 3.5 - 5.0 93 113.5 53 254-000054
G 2-1 246° 26.8 4.0 - 6.0 93 113.5 53 254-000055
G 2-2 246° 34.7 5.0 - 7.0 93 113.5 53 254-000056
G 2-3 246° 41.0 6.0 - 8.0 93 113.5 53 254-000057
L 1 188° 8.6 2.5 - 3.0 64 84.0 29 254-000045
LA 1-1.0 360° 5.5 1.5 - 2.5 64 84.0 29 254-000048
LA 1-1.5 360° 11.0 2.5 - 3.0 64 84.0 29 254-000047

Pression de service recommandée 1.0 à 2.5 bar g à l'entrée de la boule d'aspersion

Clipsé suivant DIN 11850

Surface: mat, matériaux: 316L (1.4404)

ØDR

a
b

Ø
3

ØDA

LA

DIN 11850 series 2 DIN 11866 séries B DIN 11866 séries C

(DIN 11866 series séries A DIN EN ISO 1127 ASME-BPE 2005
pour dimensions 

DN DR [mm] s [mm] DN/OD DR [mm] s [mm] DN DR [mm] s [mm]

10 13 1.5 13.5 13.5 1.6 1/2" 12.7 1.65

15 19 1.5 17.2 17.2 1.6 3/4" 19.05 1.65

20 23 1.5 21.3 21.3 1.6

26.9 26.9 1.6

25 29 1.5 33.7 33.7 2.0 1" 25.4 1.65

40 41 1.5 42.4 42.4 2.0 11/2" 38.1 1.65

50 53 1.5 48.3 48.3 2.0 2" 50.8 1.65

Tubes

Laveurs statiques – boules d'aspersion
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Débit Diamètre Dimensions Connexions:
de lavage de lavage DA LA Douille taraudée

Type Angle d'aspersion [m3/h] 1 bar [m] [mm] [mm] Article no.

A 05 360° 4.7 1.0 - 2.0 28 25 G 1/4" 253-106.01
A 05-1.0 360° 2.4 0.8 - 1.5 28 25 G 1/4" 253-106.26
A 1-1.0 360° 2.5 1.5 - 2.5 64 84 G 1"   253-106.34
A 1-1.5 360° 6.5 1.8 - 3.0 64 84 G 1"   253-106.35
A 1 360° 9.4 2.0 - 3.0 64 84 G 1"  253-106.10
A 1-1 360° 12.3 2.5 - 3.5 64 84 G 1"  253-106.11
A 1-2 360° 14.8 3.0 - 4.0 64 84 G 1"  253-106.12
A 2 360° 20.9 3.5 - 5.0 93 113.5 G 2"  253-106.36
A 2-1 360° 27.4 4.0 - 6.0 93 113.5 G 2"  253-106.37
A 2-2 360° 34.6 5.0 - 7.0 93 113.5 G 2"  253-106.38
A 2-3 360° 39.9 6.0 - 8.0 93 113.5 G 2"  253-106.33
B 05 192° 2.5 1.0 - 2.0 28 25 G 1/4" 253-106.02
B 1 192° 9.0 2.0 - 3.0 64 84 G 1"  253-106.13
B 2 194° 21.4 3.5 - 5.0 93 113.5 G 2"  253-106.39
B 2-3 194° 41.2 6.0 - 8.0 93 113.5 G 2"  253-106.42
G 05 232° 4.2 1.0 - 2.0 28 25 G 1/4" 253-106.22
G 1 206° 8.7 2.0 - 3.0 64 84 G 1"  253-106.19
G 1-1 206° 10.7 2.5 - 3.5 64 84 G 1"  253-106.20
G 1-2 206° 14.0 3.0 - 4.0 64 84 G 1"  253-106.21
G 2 246° 19.1 3.5 - 5.0 93 113.5 G 2"  253-106.47
G 2-1 246° 25.8 4.0 - 6.0 93 113.5 G 2"  253-106.48
G 2-2 246° 33.7 5.0 - 7.0 93 113.5 G 2"  253-106.49
G 2-3 246° 40.0 6.0 - 8.0 93 113.5 G 2"  253-106.50
L 1 188° 8.1 2.5 - 3.0 64 84 G 1"  253-106.73
LA 1-1.5 360° 10.5 2.5 - 3.0 64 84 G 1"  253-106.77

Pression de service recommandée 1.0 à 2.5 bar g à l'entrée de la boule d'aspersion

Taraudée suivant DIN 11850 228-1

Surface: mat, matériaux: 316L (1.4404)

G

LA

DA

DIN 11850 series 2 DIN 11866 séries B DIN 11866 séries C

(DIN 11866 series séries A DIN EN ISO 1127 ASME-BPE 2005
pour dimensions 

DN DR [mm] s [mm] DN/OD DR [mm] s [mm] DN DR [mm] s [mm]

10 13 1.5 13.5 13.5 1.6 1/2" 12.7 1.65

15 19 1.5 17.2 17.2 1.6 3/4" 19.05 1.65

20 23 1.5 21.3 21.3 1.6

26.9 26.9 1.6

25 29 1.5 33.7 33.7 2.0 1" 25.4 1.65

40 41 1.5 42.4 42.4 2.0 11/2" 38.1 1.65

50 53 1.5 48.3 48.3 2.0 2" 50.8 1.65

Tubes

Laveurs statiques – boules d'aspersion
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Débit Diamètre Dimensions Connexions:
de lavage de lavage DA LA clip pour tube

Type Angle d'aspersion [m3/h] 1 bar [m] [mm] [mm] OD inch [mm] Article no.

A 05 360° 5.1 1.0 - 2.0 28 46.6 1/2" (12.7) 253-109.42
A 05-1.0 360° 2.8 0.8 - 1.5 28 46.6 1/2" (12.7) 253-111.43
A 1-1.0 360° 3.0 1.5 - 2.5 64 84.0 1" (25.4) 253-111.48
A 1-1.5 360° 7.0 1.8 - 3.0 64 84.0 1" (25.4) 253-111.49
A 1 360° 9.8 2.0 - 3.0 64 84.0 1" (25.4) 253-109.43
A 1-1 360° 12.8 2.5 - 3.5 64 84.0 1" (25.4) 253-109.44
A 1-2 360° 15.3 3.0 - 4.0 64 84.0 1" (25.4) 253-109.47
A 2 360° 21.9 3.5 - 5.0 93 113.5 2" (50.8) 253-109.49
A 2-1 360° 28.4 4.0 - 6.0 93 113.5 2" (50.8) 253-109.52
A 2-2 360° 35.6 5.0 - 7.0 93 113.5 2" (50.8) 253-109.54
A 2-3 360° 40.9 6.0 - 8.0 93 113.5 2" (50.8) 253-109.59
B 05 192° 3.0 1.0 - 2.0 28 46.6 1/2" (12.7) 253-111.44
B 1 192° 9.5 2.0 - 3.0 64 84.0 1" (25.4) 253-109.50
B 2 194° 22.4 3.5 - 5.0 93 113.5 2" (50.8) 253-111.51
B 2-3 194° 42.2 6.0 - 8.0 93 113.5 2" (50.8) 253-111.54
G 05 232° 4.7 1.0 - 2.0 28 46.6 1/2" (12.7) 253-111.45
G 1 206° 9.2 2.0 - 3.0 64 84.0 1" (25.4) 253-109.06
G 1-1 206° 11.2 2.5 - 3.5 64 84.0 1" (25.4) 253-109.45
G 1-2 206° 14.5 3.0 - 4.0 64 84.0 1" (25.4) 253-109.48
G 2 246° 20.1 3.5 - 5.0 93 113.5 2" (50.8) 253-109.07
G 2-1 246° 26.8 4.0 - 6.0 93 113.5 2" (50.8) 253-109.53
G 2-2 246° 34.7 5.0 -7.0 93 113.5 2" (50.8) 253-109.55
G 2-3 246° 41.0 6.0 - 8.0 93 113.5 2" (50.8) 253-111.55
L 1 188° 8.6 2.5 - 3.0 64 84.0 1" (25.4) 253-111.37
LA 1-1.0 360° 5.5 1.5 - 2.5 64 84.0 1" (25.4) 253-111.65
LA 1-1.5 360° 11.0 2.5 - 3.0 64 84.0 1" (25.4) 253-111.62

Pression de service recommandée 1.0 à 2.5 bar g à l'entrée de la boule d'aspersion

Clipsé avec tube OD inch

Surface: brillant, Ra ext. <= 0.8 µm, material: 316L (1.4404)

DIN 11850 series 2 DIN 11866 séries B DIN 11866 séries C

(DIN 11866 series séries A DIN EN ISO 1127 ASME-BPE 2005
pour dimensions 

DN DR [mm] s [mm] DN/OD DR [mm] s [mm] DN DR [mm] s [mm]

10 13 1.5 13.5 13.5 1.6 1/2" 12.7 1.65

15 19 1.5 17.2 17.2 1.6 3/4" 19.05 1.65

20 23 1.5 21.3 21.3 1.6

26.9 26.9 1.6

25 29 1.5 33.7 33.7 2.0 1" 25.4 1.65

40 41 1.5 42.4 42.4 2.0 11/2" 38.1 1.65

50 53 1.5 48.3 48.3 2.0 2" 50.8 1.65

Tubes
ØDR

a
b

Ø
3

ØDA

LA
Laveurs statiques – boules d'aspersion
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Débit Diamètre Dimensions Connexions:
de lavage de lavage DA LA clip pour tube

Type Angle d'aspersion [m3/h] 1 bar [m] [mm] [mm] OD/ISO [mm] Article no.

A 05 360° 5.1  1.0 - 2.0 28 48 1/2" (12.7) 253-111.76
A 05-1.0 360° 2.8  0.8 - 1.5 28 48 1/2" (12.7) 253-111.77
A 1-1.0 360° 3.0  1.5 - 2.5 64 85 33.7   253-111.68
A 1-1.5 360° 7.0  1.8 - 3.0 64 85 33.7   253-111.69

Fixation par clip suivant OD et ISO

Surface: électropolie*, Ra ext. <= 0.5 µm, matériaux: 2.4605/2.4602

Laveurs statiques – boules d'aspersion – matériaux spéciaux

Débit Diamètre Dimensions Connexions:
de lavage de lavage DA LA clip pour tube

Type Angle d'aspersion [m3/h] 1 bar [m] [mm] [mm] [mm] Article no.

A 1-1.0 360° 3.0 1.5 - 2.5 64 84 29 253-111.83
A 1-1.5 360° 7.0 1.8 - 3.0 64 84 29 253-111.84
A 1 360° 9.8 2.0 - 3.0 64 84 29 253-111.82
LA 1-1.0 360° 5.5 1.5 - 2.5 64 84 29 253-111.80
LA 1-1.5 360° 11.0 2.5 - 3.0 64 84 29 253-111.81

Fixation par clip suivant DIN 11850

Surface: électropolie*, Ra ext. <= 0.5 µm, matériaux: 1.4435, Fe<1%

Débit Diamètre Dimensions Connexions:
de lavage de lavage DA LA clip pour tube

Type Angle d'aspersion [m3/h] 1 bar [m] [mm] [mm] ISO [mm] Article no.

A 05 360° 5.1 1.0 - 2.0 28 46.6 13.5 253-111.78
A 05-1.0 360° 2.8 0.8 - 1.5 28 46.6 13.5 253-111.79
A 1-1.0 360° 3.0 1.5 - 2.5 64 84.0 33.7 253-111.88
A 1-1.5 360° 7.0 1.8 - 3.0 64 84.0 33.7 253-111.87
LA 1-1.0 360° 5.5 1.5 - 2.5 64 84.0 33.7 253-111.85
LA 1-1.5 360° 11.0 2.5 - 3.0 64 84.0 33.7 253-111.86

Fixation par clip suivant ISO

Surface: électropolie*, Ra ext. <= 0.5 µm, matériaux: 1.4435, Fe<1%

Débit Diamètre Dimensions Connexions:
de lavage de lavage DA LA Manchon G

Type Angle d'aspersion [m3/h] 1 bar [m] [mm] [mm] Article no.

A 05 360° 4.7  1.0 - 2.0 28 48 G 1/4" 253-106.78
A 05-1.0 360° 2.4  0.8 - 1.5 28 48 G 1/4" 253-106.79

Fixation par clip suivant DIN ISO 228-1

Surface: électropolie*, Ra ext. <= 0.5 <= 0.5 µm, matériaux: 2.4605/2.4602

Débit Diamètre Dimensions Connexions:
de lavage de lavage DA LA Manchon G

Type Angle d'aspersion [m3/h] 1 bar [m] [mm] [mm] Article no.

A 05 360° 4.7 1.0 - 2.0 28 25 G 1/4" 253-106.68

Connexion taraudée suivant DIN ISO

Surface: mat, matériaux: 1.4539

Pression de service recommandée 1.0 à 2.5 bar g à l'entrée de la boule d'aspersion

Attention: Le débit pour les boules d'aspersion électropolies en inox 316L (1.4435) et les boules d'aspersion
fabriquées en alliage 59 (2.4605) (Hastelloy® C22/2.4602) peut se révéler différent de 15-20%
Par rapport aux débits donnés dans le tableau.
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Pression recommandée
Diamètre            Cuves sans internes Cuves avec internes tels qu'agitateurs

Angle de lavage 1 bar g 1.5 bar g 1.8 bar g 2.0 bar g 2.2 bar g 2.5 bar g
Type d'aspersion [m] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h]

A 05 360° 1.0 - 2.0 5.1  6.2 6.8 7.2 7.6 8.1
A 05-1.0 360° 0.8 - 1.5 2.8  3.4 3.8 4.0 4.2 4.4
A 1-1.0 360° 1.5 - 2.5 3.0  3.7 4.0 4.2 4.4 4.7
A 1-1.5 360° 1.8 - 3.0 7.0  8.6 9.4 9.9 10.4 11.1
A 1 360° 2.0 - 3.0 9.8  12.0 13.1 13.9 14.5 15.5
A 1-1 360° 2.5 - 3.5 12.8  15.7 17.2 18.1 19.0 20.2
A 1-2 360° 3.0 - 4.0 15.3  18.7 20.5 21.6 22.6 24.1
A 2 360° 3.5 - 5.0 21.9  26.8 29.4 31.0 32.5 34.6
A 2-1 360° 4.0 - 6.0 28.4  34.8 38.2 40.2 42.2 45.0
A 2-2 360° 5.0 -7.0 35.6  43.6 47.8 50.3 52.8 56.3
A 2-3 360° 6.0 - 8.0 40.9  50.1 54.9 57.8 60.7 64.7
B 05 192° 1.0 - 2.0 3.0  3.7 4.0 4.2 4.4 4.7
B 1 192° 2.0 - 3.0 9.5  11.6 12.7 13.4 14.1 15.0
B 2 194° 3.5 - 5.0 22.4  27.4 30.1 31.7 33.2 35.4
B 2-3 194° 6.0 - 8.0 42.2  51.7 56.6 59.7 62.6 66.7
G 05 232° 1.0 - 2.0 4.7  5.8 6.3 6.6 7.0 7.4
G 1 206° 2.0 - 3.0 9.2  11.3 12.3 13.0 13.6 14.5
G 1-1 206° 2.5 - 3.5 11.2  13.7 15.0 15.8 16.6 17.7
G 1-2 206° 3.0 - 4.0 14.5  17.8 19.5 20.5 21.5 22.9
G 2 246° 3.5 - 5.0 20.1  24.6 27.0 28.4 29.8 31.8
G 2-1 246° 4.0 - 6.0 26.8  32.8 36.0 37.9 39.8 42.4
G 2-2 246° 5.0 -7.0 34.7  42.5 46.6 49.1 51.5 54.9
G 2-3 246° 6.0 - 8.0 41.0  50.2 55.0 58.0 60.8 64.8
L 1 188° 2.5 - 3.0 8.6  10.5 11.5 12.2 12.8 13.6
LA 1-1.0 360° 1.5 - 2.5 5.5  6.7 7.4 7.8 8.2 8.7
LA 1-1.5 360° 2.5 - 3.0 11.0  13.5 14.8 15.6 16.3 17.4

Boules d'aspersion clipsées

Pression de service recommandée à l'entrée de la boule d'aspersion

Attention: Le débit pour les boules d'aspersion électropolies en inox 316L (1.4435) et les boules d'aspersion
fabriquées en alliage 59 (2.4605) (Hastelloy® C22/2.4602) peut se révéler différent de 15-20%
Par rapport aux débits donnés dans le tableau.

Formule de conversion pour les autres débits pour autres volumes: Q2 = Q1 x racine (p2 / p1) [m³/h]

Orientation générale 30-50 l/min par mètre de circonférence du réservoir

Laveurs statiques – boules d'aspersion – débits
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Attention: Le débit pour les boules d'aspersion électropolies en inox 316L (1.4435) et les boules d'aspersion
fabriquées en alliage 59 (2.4605) (Hastelloy® C22/2.4602) peut se révéler différent de 15-20%
Par rapport aux débits donnés dans le tableau.

Formule de conversion pour les autres débits pour autres volumes: Q2 = Q1 x racine (p2 / p1) [m³/h]

Orientation générale 30-50 l/min par mètre de circonférence du réservoir

Boules d'aspersion taraudées

Pression de service recommandée à l'entrée de la boule d'aspersion

Pression recommandée
Diamètre            Cuves sans internes Cuves avec internes tels qu'agitateurs

Angle de lavage 1 bar g 1.5 bar g 1.8 bar g 2.0 bar g 2.2 bar g 2.5 bar g
Type d'aspersion [m] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h]

A 05 360° 1.0 - 2.0 4.7   5.8 6.3 6.6 7.0 7.4
A 05-1.0 360° 0.8 - 1.5 2.4   2.9 3.2 3.4 3.6 3.8
A 1-1.0 360° 1.5 - 2.5 2.5   3.1 3.4 3.5 3.7 4.0
A 1-1.5 360° 1.8 - 3.0 6.5   8.0 8.7 9.2 9.6 10.3
A 1 360° 2.0 - 3.0 9.4   11.5 12.6 13.3 13.9 14.9
A 1-1 360° 2.5 - 3.5 12.3   15.1 16.5 17.4 18.2 19.4
A 1-2 360° 3.0 - 4.0 14.8   18.1 19.9 20.9 22.0 23.4
A 2 360° 3.5 - 5.0 20.9   25.6 28.0 29.6 31.0 33.0
A 2-1 360° 4.0 - 6.0 27.3   33.4 36.6 38.6 40.5 43.2
A 2-2 360° 5.0 -7.0 34.6   42.4 46.4 48.9 51.3 54.7
A 2-3 360° 6.0 - 8.0 39.9   48.9 53.5 56.4 59.2 63.1
B 05 192° 1.0 - 2.0 2.5   3.1 3.4 3.5 3.7 4.0
B 1 192° 2.0 - 3.0 9.0   11.0 12.1 12.7 13.3 14.2
B 2 194° 3.5 - 5.0 21.4   26.2 28.7 30.3 31.7 33.8
B 2-3 194° 6.0 - 8.0 41.2   50.5 55.3 58.3 61.1 65.1
G 05 232° 1.0 - 2.0 4.2   5.1 5.6 5.9 6.2 6.6
G 1 206° 2.0 - 3.0 8.7   10.7 11.7 12.3 12.9 13.8
G 1-1 206° 2.5 - 3.5 10.7   13.1 14.4 15.1 15.9 16.9
G 1-2 206° 3.0 - 4.0 14.0   17.1 18.8 19.8 20.8 22.1
G 2 246° 3.5 - 5.0 19.1   23.4 25.6 27.0 28.3 30.2
G 2-1 246° 4.0 - 6.0 25.8   31.6 34.6 36.5 38.3 40.8
G 2-2 246° 5.0 -7.0 33.7   41.3 45.2 47.7 50.0 53.3
G 2-3 246° 6.0 - 8.0 40.0   49.0 53.7 56.6 59.3 63.2
L 1 188° 2.5 - 3.0 8.1   9.9 10.9 11.5 12.0 12.8
LA 1-1.5 360° 2.5 - 3.0 10.5   12.9 14.1 14.8 15.6 16.6

Laveurs statiques – boules d'aspersion – débits
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GEA Breconcherry

• La boule d'aspersion n'est pas dans le produit pendant la production
• Faible pression requise
• Réductions importante des produits détergents grâce aux jets ciblés
• Fiabilité et démontrabilité du process et de la fiabilité
• Différents types de joints
• Capteur de retour d'information (option)

Pression de service: 1.8 - 2.5 bar (26.1 - 36.3 psi)

Débit: 2.9 - 5.4 m3/h 

(48.3 - 90.4 l/min. / 12.8 - 23.8 USpgm)

Diamètre de lavage: max. 1.6 m (5.2 ft)

Angle d'aspersion: 192° - 360°

Matériaux: Produit mouillé 316L (1.4435) avec EPDM / FKM ou FFKM

Produit non mouillé 316 (1.4301) avec NBR

Poids: approx. 6 kg

Position spécifique de montage: aucune

Rétractable – Asperseur en ligne, type IS 25

Métrique Diamètre extérieur svt. DIN 11850, séries II,
DIN 11866, séries A

ISO Diamètre extérieur svt. DIN EN ISO 1127

DN 25 29.0x1.5 98 90 85 226 366 450 56

ISO 33.7 33.7x2 99.5 114.3 85 227.5 366 450 56

Ø A C D F H X CourseTaille nominale

Asperseur en ligne, position ouverte Asperseur en ligne, position fermée

Course
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Rétractable – Asperseur en ligne, type IS 25
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Trous d'aspersion B 0.6 mm 1,000 1,200 48° 34° 800 800 700 700 2,000 300 900 900 800 98° 900 900 2,000 90°

Trous d'aspersion B 0.8 mm 1,500 1,500 48° 34° 800 800 700 700 2,500 700 900 900 800 98° 900 900 2,000 90°

Zones d'application et angles de lavage
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Diam. conduite

Données en [mm and °] A B W1 W2 C D E F G H K L C1 W3 M N C2 W4

Conduite horizontale,
installation sur le côté, 90°

Conduite horizontale,
installation par le haut

Agitateur de cuve Installation cuve 
Par le fond

Installation sur cuve
Par le dôme

Conduite verticale

Deux types de boules d'aspersion sont disponibles:
Boule d'aspersion B 06 (trous 0.6 mm)
Boule d'aspersion B 08 (trous 0.8 mm)

Débits (pression de service optimale 1.8 à 2.5 bar)

Pression [bar] 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5

Débit pour B 0.6 [m3/h] 2.9 3.2 3.4 3.5 3.8

Débit pour B 0.8 [m3/h] 4.2 4.6 4.8 5.1 5.4

Su
m

pf

Su
m

pf

Logement pour connexion
avec VARINLINE® DN 80 to DN
150, 4" OD et 6" IPS

Installation dans cuve avec
racleur

Installation dans cuve agitée Installation avec connexion VARINLINE®

Dans conduite

Logement pour connexion 
IS-Roh à souder, pour tube de
DN 200 à DN 400 

Bride de cuve à souder T50/40
pour soudure fond de cuve ou
en paroi

Logement pour connexion 
IS-T pour soudure en paroi de
cuve
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Rétractable – Asperseur en ligne, type IS 25

1 Type IS 25 Asperseur en ligne DN 25
2 Taille nominale D DN 25 DIN (29x1.5 mm) 

standard S DIN EN ISO (33.7x2.0 mm)
3 Logement L avec 1 douille 1.4435 

T avec 2 douilles 1.4435
4 Boule aspersion 01 Boule d'aspersion B 0.6

05 Boule d'aspersion B 0.8
5 Entrée pression 0 A souder

pour NFK Bride rainurée hygiénique, DIN 11864-2, DIN 11853-2
connecteur ASN Connexion par bride aseptique, DIN 11864-2
type1 ASK Connexion par bride hygiénique, DIN 11864-2, DIN 11853-2

AVK Raccord union hygiénique à visser, DIN 11864-1, DIN 11853-2
AVN Raccord union Aseptic à visser, DIN 11864-1
TN VARIVENT® Bride rainurée avec joint et composants de connexion
TK VARIVENT® Bride de connexion, bride rainurée sur le logement

6 Connexion 1 Bride à souder sur cuve T 50/40 1.4404 
process2 3 Bride à souder sur cuve T 50/40 1.4435

5 Logement pour connexion VARINLINE® 3
(DN80-150/4"-6" OD/IPS)

8 Connexion adaptable pour IS-Roh pour conduites
2 Connexion IS-T 1.4435 / 316L

7 Matériau joints 1 EPDM
en contact avec 2 FKM
Le produit 4 FFKM

8 Fonctionnement K Hors zone ATEX
E Zone ATEX (valable pour zones 1, 2, 21, 22) 

9 Informations4 - Pas de retour d'information
M Avec supports de capteurs de proximité
M2 Avec supports de capteurs de proximité et 2 capteurs de proximité
M1 Avec support de capteur de proximité et 1 capteur de proximité
T Module de retour d'information T.VIS® M1 avec 2 composants

et 1 vanne pilote 24V
A Module de retour d'information ATEX ECOVENT®

Avec 2 capteurs de proximité 24V et 1 vanne pilot 24V 
10 Etat de surface 2 Ra 0.8 µm, intérieur, Mat extérieur

du logement 3 Ra 0.8 µm, intérieur, poli extérieur
4 Ra 0.4 µm, intérieur, Mat extérieur
8 Ra 0.4 µm, intérieur, poli extérieur

11 Certificats K Sans certificat
W (41) Avec certificat d'usine 2.2 DIN EN10204
Z (42) Avec certificats de tests 3.1 DIN EN10204

1 Uniquement avec joint EPDM
2 Optionel: pièce à souder, numéro de pièce 254-000271
3 Les logements pour VARINLINE® doivent être commandés séparément
4 Les autres composants de retour d'information peuvent être sélectionnés sous le système de retour

d'information T.VIS®

IS 25
D

T

01

0

0

1

K

00

2

0

Désignation Code options pour sélectionItemExemple

Item 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
IS 25 0 0 1 K 00 2 001D TCode



ressort pour fermer air/gaz pour
Rétracter et maintenir

La fermeture
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diamètre
de lavage Débit

Trois types de têtes Max.
d'aspersion disponibles m ft m3/h l/min. USgpm

Rétractable MR 1 / MR 2

GEA Breconcherry

Pression de service: 3 - 4 bar (43.5 - 58 psi)

Pression de purge Air / gaz: 0.5 bar (7.25 psi)

Pression d'air pour rétracter /

Maintenir la fermeture: — 2 bar (29 psi)

Matériaux: produit mouillé           316L (1.4404) / PTFE et C-PTFE / EPDM

316 (1.4401) (MR1 ressort uniquement)

Poids: approx. 6 kg en standard

Position de montage:                  Vertical vers le bas jusqu'à l'horizontalal

MR 1 MR 2 
Position ouverte Position fermée

Sans capteur 2 capteurs

Torus 4 13.7 2.8 - 3.1 47 - 52 12.3 - 13.7
Chemidisc 25 1.5 4.9 3.0 - 3.6 50 - 60 13.2 - 15.9
Chemidisc 75 3 9.8 4.7 - 5.4 78 - 90 20.6 - 23.8

MR1 MR2

Opération:

• La tête d'aspersion n'est pas en
contact Avec le produit pendant la
production

• Conception hygiénique
• Lavage rapide et efficace

••

Rayon de bride
R50 min to R ∞ (surface plane)

Liquide pour ouvrir

air/gaz pour purger
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1 Type MR1 Rétractable MR1 (ressort pour fermeture)
MR2 Rétractable MR2 (air pour fermeture 1/4" BSP taraudé femelle)

2 Longueur 075 75 mm min (2.95 inch)
d'insertion 300 300 mm (11.81 inch) max

3 Connexion 1 Clamp DIN 25 
NEP et 2 Clamp ISO 1" OD
purge de gaz 3 Clamp 1" BS 4825-3

Autres connexions sur demande
4 Bride à souder 1 À souder avec surface plane

2 À souder avec R 50 jusqu'à R ¥ (surface plane) sur demande
5 Connexion pour 1 Clamp DIN 65

bride à souder 2 Clamp ISO 2.5" OD
3 Clamp 2.5" BS 4825-3

6 Type de 1 Torus (tête de lavage et joints)
Tête de lavage 2 Chemidisc 25 

3 Chemidisc 75 
7 Matériaux joints 1 PTFE

Contact avec le 2 C-PTFE
liquide

8 Joints 1 EPDM
2 FKM
4 VMQ

9 Rétro info. 0 Sans retour
1 1 capteur de proximité magnétique (ouvert)
2 1 capteur de proximité magnétique (fermé)
3 2 capteurs de proximité magnétique IFM (ouvert et fermé)

10 Etat de surface 1 Finition mécanique intérieure (généralement Ra 0.8 à 1.6),
Ra 0.8 µm extérieur, poli mécanique
Jusqu'à Ra 0.4 µm extérieur, poli mécanique sur demande

11 Certificats 0 Sans certificat
W (41) Avec certificat usine 2.2 DIN EN10204
Z (42) Avec certificat de tests 3.1 DIN EN10204
S Jeu de certificats incluants. 3.1, FDA

MR1

100

1

1

2

1

1

1

1

1

0

Désignation Code options pour sélectionItemExemple

MR1
Item

1 1 1 0 1 01100
2 3 4

2
5 6 7 8 9 10 11

1
1

Code

Rétractable MR 1 / MR 2

GEA Breconcherry

Areas of application

Conduite horizontale,
installation par le haut

Agitateur de cuve

Installation sur cuve
Par le dôme

Conduite horizontale,
installation sur le côté, 90°Conduite verticale
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Monitoring sensor SMW 100

Adaptateur à souder: GEA Breconcherry

Matériaux: logement 1.4305

Parties en contact avec le produit: PEEK

Tension d'alimentation: 18…32 VDC

Besoin énergétique hors charge: < 20 mA

Signal de sortie: max. 50 mA (PNP)

Temporisation: < 0.3 s

Temps de réponse: < 75 ms

Température ambiante: -10 – + 70 °C

Température de process: 0…+100 °C

Nettoyage NEP/SEP: 0…150 °C (max. 30 min.)

Protection IP: IP 65 / 67

Pression de service: max. 10 bar (145 psi)

Utilisation avec de l'eau et fluides de lavage à base d'eau

Viscosité cinématique 1.004 x 10 m2/s

Conductivité 0.05 S/m

• Point de mesure Aseptique
• Etanchéité sans élastomère
• Répond aux exigences

FDA/EHEDG

Type Référence

Capteur SMW 100 (Pour contrôler le fonctionnement des têtes de lavage Orbitales)
Avec adaptateur à souder 222-000015
Sans adaptateur à souder 222-000013

Tempest avec

capteur SMW 100

Pour vérifier le bon fonctionnement des têtes Orbitales
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Système de contrôle - Veri-Clean

Operation
• Turbine tête de lavage (1) aimant rotatif (2) intérieur vericlean
• Capteur externe (3) détecte un champs magnétique
• Une quantité importante de signaux est délivré en fonctionnement normal
Veri-Clean est aussi le tube d'alimentation NEP
La longueur d'insertion de la tête de lavage peut être adaptée

Pour vérifier le bon fonctionnement des têtes de lavage Orbitale

Matériaux: 316L (1.4404), C-PTFE, EPDM

(autres élastomères sur demande)

Pièces en contact avec le produit: 316L (1.4404), C-PTFE, EPDM

Température ambiante: Capteur magnétique de proximité 0 - 100 °C 

Veri-Clean et tête de lavage max. 140 °C, 30 min

Têtes de lavage compatibles: Veri-Clean est toujours fourni en temps qu'ensemble

Avec les Typhoon, Tempest, Tornado, Tornado 4 ou

Torrent (les laveurs doivent être spécifiés à part)

Rétro-information: Capteur magnétique de proximité 10-30 V DC

Connexion: Entr: 1"1/2 ou 2" connexion mâle BSP or NPT

Sortie: fonction de la tête de lavage

La version standard du Veri-Clean est fournie sans

Raccordement pour la cuve (raccordement cuve

spécifique Sur demande)

Etat de surface: Intérieur, finition mécanique (généralement Ra 0.8 µm

à 1.6 µm), Ra 0.8 µm extérieur poli mécanique jusqu'à 

Ra 0.4 µm extérieur sur demande

Position spécifique de montage: vertical

Veri-Clean 11/2" BSP/948mm 4660-8818-110
Veri-Clean 11/2" NPT/948mm 4660-8818-111
Veri-Clean 2" BSP/948mm 4660-8818-112
Veri-Clean 2" NPT/948mm 4660-8818-113

Version

1

2

3 94
8 

m
m

 *

* autres longueurs disponibles 
sur demande

• Pas de connexion cuve
supplémentaire

• Inclus tube NEP
• Longueur d'insertion

variable

Dimensions (mm)
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Accessoires

Designation Référence

Service kits pour laveur Orbital

Twister TSG C-PTFE 4660-4050-888

Twister TSG PTFE 4660-4051-888

Typhoon / Tempest / Tornado TSK TSG C-PTFE 4660-4013-888

Typhoon / Tempest / Tornado TSK TSG PTFE 4660-4014-888

(Pour laveurs avec pignons planétaires inox uniquement)

Typhoon / Tempest / Tornado TSKA TPB TSG C-PTFE 4660-4015-888

Typhoon / Tempest / Tornado TSKA TPB TSG PTFE 4660-4017-888

(Pour laveurs avec pignons planétaires inox et PEEK)

Typhoon / Tempest / Tornado TSKB TPB/TSG C-PTFE 4660-4016-888

Typhoon / Tempest / Tornado TSKB TPB/TSG PTFE 4660-4018-888

(Pour remettre à jour de la version PEEK à la version pignons planétaires inox)

Tornado 4 C-PTFE 4660-4980-888

Tornado 4 PTFE 4660-4981-888

Torrent C-PTFE 4660-4972-888

Torrent PTFE 4660-4973-888

TMC 45 tête de lavage 254-000537

TMC 85 tête de lavage 254-000538

TMC 45 accouplement 254-000539

TMC 85 accouplement 254-000539

Kit d'outils spéciaux

Pour Typhoon, Tempest, Tornado 4660-4011-888

Pour TMC 45 254-000566

Pour TMC 85 254-000568

Cage de protection pour Typhoon

Connexion double sens, 4660-4970-440

1“ BSP mâle pour laveur,

1“ Femelle pour tube NEP

Cage de protection pour Tempest et Tornado

Matériau: 1.4404, Connexion à souder pour tube: 41 mm (1.61 inch) 254-000524

Matériau: 1.4404, Connexion double sens: 11/2“ BSP Fileté mâle 254-000580
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Accessoires

Designation Référence

Raccords sanitaires à souder hygiéniques pour têtes de lavage

DN 10 / G 3/8" BSP 705-138

DN 15 / G 1/2" BSP 705-139

DN 20 / G 3/4" BSP 705-137

DN 25 / G 1" BSP 705-136

DN 40 / G 11/4" BSP 705-145

DN 40 / G 11/2" BSP 705-135

3/8" OD / G 3/8" BSP 705-151

3/4" OD / G 1/2"BSP 705-148

1" OD / G 3/4" BSP 705-149

1" OD / G 1" BSP 705-146

11/2" OD / G 11/4"BSP 705-147

2" OD / G 11/2"BSP 705-150

Filtre

Connexion G-G DIN 11851, tamis 0.5 mm, matériau 316L (1.4404)

DN 25 / G 1" BSP 254-000545

DN 50 / G 2" BSP 254-000546

DN 80 / G 3" BSP 254-000547

Tube de fixation pré percé pour tube NEP soudé existant

Tube de fixation inox pour Clipdisc/Sanidisc 100 4660-8140-010

Tube de fixation inox pour Clipdisc/Sanidisc 150 4660-0661-000

Chariot mobile pour laveurs

Connexion 1" 254-000502

Connexion 11/2" 254-000504

Enrouleur 

Enrouleur statique (détails techniques sur demande) 254-000589

Enrouleur mobile (détails techniques sur demande) 254-000587

Jeux de certificats pour les laveurs

Documentation ATEX

Certificat usine 2.2 DIN EN 10204, conformité FDA ,

Certificat test matériel 3.1 DIN EN 10204

Autres certificats sur demande

Système de sécurité pour cuve VARITOP

Le système de sécurité est utilisé pour le nettoyage de cuve, pour la protection de la cuve

Contre les surpression inadmissibles, ainsi que le vide

Pour le contrôle de débit de gaz et de liquide.

Plus d'information sur demande
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1 RTLR Canne de lavage

2 Prévue avec 01 3/8" BSP fileté mâle
02 1/4" BSP taraudé femelle
03 1/2" BSP fileté mâle
04 3/4" BSP fileté mâle
05 1" BSP fileté mâle
06 11/4" BSP fileté mâle
07 11/2" BSP fileté mâle
08 2" BSP fileté mâle
09 Clipsé pour tube 1/2" OD (12.7x1.6)
10 Clipsé pour tube 3/4" OD (19.05x1.6)
11 Clipsé pour tube 1" OD (25.4x1.6)
12 Clipsé pour tube 1"1/2 OD (38.1x1.6)
13 Clipsé pour tube (12mm)
14 Clipsé pour tube (13mm)
15 Clipsé pour tube (29mm)
16 Clipsé pour tube (53mm)

3 Longueur 01 100 mm 04 400 mm 07 700 mm 10 1000 mm
d'insertion 02 200 mm 05 500 mm 08 800 mm 15 1500 mm
(toutes sont valables) 03 300 mm 06 600 mm 09 900 mm 33 À la demande

4 Connexion 00 Sans connexion de cuve (embout à souder)
cuve 01 Bride pleine PN 16 DN 40, DIN 1092-1

02 Bride pleine PN 16 DN 50, DIN 1092-1
03 Bride pleine PN 16 DN 65, DIN 1092-1
04 Bride pleine PN 16 DN 80, DIN 1092-1
05 Bride pleine PN 16 DN 100, DIN 1092-1
06 Bride pleine PN 16 DN 125, DIN 1092-1
07 Bride pleine PN 16 DN 150, DIN 1092-1
08 Bride pleine PN 16 DN 200, DIN 1092-1

09 VARIVENT® avec bride, DN 40
10 VARIVENT® avec bride, DN 50
11 VARIVENT® avec bride, DN 65
12 VARIVENT® avec bride, DN 80
13 VARIVENT® avec bride, DN 100
14 VARIVENT® avec bride, DN 125
15 VARIVENT® avec bride, DN 150

16 VARIVENT® avec bride, 11/2" OD
17 VARIVENT® avec bride, 2" OD
18 VARIVENT® avec bride, 21/2" OD
19 VARIVENT® avec bride, 3" OD
20 VARIVENT® avec bride, 4" OD
21 VARIVENT® avec bride, 6" OD

22 Bride rainurée Hygiénique DN 40, DIN 11853-2 (anciennement DIN 11864-2, court)

23 Bride rainurée Hygiénique DN 50, DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

24 Bride rainurée Hygiénique DN 65, DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

GEA Breconcherry

RTLR
Item

00 01 00 00 E M Z0007
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08
1

Code

Canne de lavage

RTLR

07

08

00

Désignation Code options pour sélectionItemExemple
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4 Connexion 25 Bride rainurée Hygiénique DN 80, DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

cuve 26 Bride rainurée Hygiénique DN 100, DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

27 Bride rainurée Hygiénique DN 125, DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

28 Bride rainurée Hygiénique DN 150, DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

29 Bride rainurée Hygiénique 11/2" OD DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

30 Bride rainurée Hygiénique 2" OD DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

31 Bride rainurée Hygiénique 21/2" OD DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

32 Bride rainurée Hygiénique 3" OD DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

33 Bride rainurée Hygiénique 4" OD DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

34 Bride rainurée Hygiénique 6" OD DIN 11853-2, (anciennement DIN 11864-2, court)

35 Tri-Clamp, 11/2" OD, DIN 32676
36 Tri-Clamp, 2" OD, DIN 32676
37 Tri-Clamp, 21/2" OD, DIN 32676
38 Tri-Clamp, 3" OD, DIN 32676
39 Tri-Clamp, 4" OD, DIN 32676
40 Tri-Clamp, 6" OD, DIN 32676

41 Raccord conique / écrou rond à encoches DN 65, DIN 11851
42 Raccord conique / écrou rond à encoches DN 80, DIN 11851
43 Raccord conique / écrou rond à encoches DN 100, DIN 11851
44 Raccord conique / écrou rond à encoches DN 125, DIN 11851
45 Raccord conique / écrou rond à encoches DN 150, DIN 11851

5 Contre bride/ 00 Sans contre bride
joint de bride, 01 Avec contre bride
connexion cuve

6 Capteur 00 Sans capteur
de surveillance 01 Avec capteur de surveillance (pour laveurs orbitaux uniquement)

02 Prévu pour capteur de surveillance (pour laveurs orbitaux uniquement)

7 Port entrée 00 Embout à souder
pression 01 VARIVENT® bride rainurée DN 25

02 VARIVENT® bride rainurée DN 50 
03 VARIVENT® bride rainurée 1" OD 
04 VARIVENT® bride rainurée 2" OD 
05 Bride rainurée Hygiénique DN 25, DIN 11853-2
06 Bride rainurée Hygiénique DN 50, DIN 11853-2 
07 Bride rainurée Hygiénique 1" OD, DIN 11853-2 
08 Bride rainurée Hygiénique 2" OD, DIN 11853-2 
09 Raccord à vis DN 25, DIN 11851
10 Raccord à vis DN 50, DIN 11851
11 Tri-Clamp 1" OD, DIN 32676
12 Tri-Clamp 2" OD, DIN 32676
13 Bride à souder DN 25, DIN 1092-1
14 Bride à souder DN 50, DIN 1092-1 
15 Bride serrage avec clamp DN 50

GEA Breconcherry

Canne de lavage

00

00

01

00

Désignation Code options pour sélectionItemExemple

RTLR
Item

00 01 00 00 E M Z0007
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Code
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Canne de lavage

8 Contre bride 00 Sans contre bride
joint de bride, 01 Avec contre bride
port d'entrée
pression

9 Joint E EPDM
F FKM
S SEL (pour les brides pleines uniquement)
N NBR (pour les brides pleines uniquement)

10 Surface M Mat
E Électropolie

11 Certificats - Aucun
W 2.2 certificat usine
Z 3 .1 certificat
O État de surface

00

E

M

Z

Désignation Code options pour sélectionItemExemple

RTLR
Item

00 01 00 00 E M Z0007
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08
1

Code

Laveurs statiques

Laveurs rotatifs

Laveur Orbital
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A/F Indique la taille des méplats pour les clés de serrage

approx. approximativement

bar Unité de mesure de la pression [bar]

Toutes les classes de pression [bar / psi] font référence à la surpression [bar g / psi g] sans autre donnée mentionnée

barg Unité de mesure de la surpression [bar g]

BS British Standard

BSP British Standard Pipe Taraudé

BSPT British Standard Pipe filetage conique

°C Unité de mesure de la température [degré Celsius]

NEP Nettoyage En Place

C-PEEK Carbone avec Polyéther éther kétone

C-PTFE Carbone avec Polytétrafluoroéthylène

CS Turbo SSB Version CS (arbre combiné)

DIN Standard allemand issu de la DIN (Deutsches Institut fu ̈r Normung e.V, institut allemande de standardisation)

DN Diàmètre nominal

EN Standard Européen

EPDM Désignation matériau, raccourcie suivant DIN/ISO 1629: de l'Ethylène Propylène Diene Rubber

GEA GEA AG groupe de compagnies GEA signifie Global Engineering Alliance

°F Unité de mesure de la température [degré Fahrenheit]

FDA U.S. Food and Drug Administration

FKM Désignation matériau, raccourcie suivant DIN/ISO 1629: Fluorine rubber (Viton®)

FFKM Désignation matériau, raccourcie suivant DIN/ISO 1629 Kalrez

h Unité de mesure du temps [heure]

HNBR Désignation matériau, raccourcie suivant DIN/ISO 1629: Nitrile

Inch IPS Dimension des tubes aux US Iron Pipe Size

Inch OD Dimension des tubes suivant British standard (BS), Outside Diameter (Diamètre extérieur)

IP Classe de protection suivant IEC 60529

IPS Voir inch IPS

ISO Standard international issu de l'International Organization for Standardization

kg Unité de mesure de poids [kilogramme]

l Unité de mesure du volume [litre]

M Métrique

max. Maximum

min. Minimum

min Unité de mesure du temps [minute]

m Unité de mesure de la longueur [mètre]

mm Unité de mesure de la longueur [millimètre]

µm Unité de mesure de la longueur [micromètre]

NBR Désignation matériau, raccourcie suivant DIN/ ISO 1629 Acryl nitrile butadine rubber (Nitrile rubber)

NPT National Pipe Thread

PEEK Polyéther éther kétone

PP Polypropylène

psi Unité de mesure de pression, pound-force per square inch, 1 psi = 6894,75 Pa (Toutes les classes de pression

[bar / psi] font référence à la surpression [bar g / psi g] sans autre donnée mentionnée.)

PTFE Polytétrafluoroéthylène

PVDF Polyvinylidène fluoride

Ra Rugosité moyenne

s Unité de mesure du temps [seconde]

T.VIS® Tuchenhagen Valve Information System

V AC Volt courant alternatif

V DC Volt courant continu

VMQ Slicone

W Unité de mesure de la puissance [Watt]

GEA Breconcherry

Abréviations et termes
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5 Information générale
(si connues)

Type de salissure*: £ Soluble / eau £ Gras £ incrusté

£ Soluble / solvant £ Autre:

Pression d'alimentation disponible: bar  débit: m3/h  Matériau

Y a-t-il un filtre pour le lavage: £ Non £ Oui microns

Position de montage désirée: £ Vertical £ Horizontal £ autre

Certificats: £ FDA £ ATEX £ Matière 3.1

Capteur: £ Oui £ Non

Type de tête désiré (si connu): £ Orbital (3D) £ Rotative £ Statique

3 Données
actuelles

Méthode actuelle de nettoyage?

Liquide de lavage: Temps de lavage estimé:

Température ambiante max.: Température max. du média:

Compétition:

4 Caractéristiques cuve/
Éléments à nettoyer*

6 Commentaires/Autres

Entrée lavage H (auteur) mm

Cuve £ verticale £ horizontale L (longueur) mm

h1 (dôme) mm h2 (fond) cm D (diamètre) mm

h3 (connexion) mm

Vue de dessus

Représenter toutes les connexions

Internes £ Agitateur/mixer £ Racleur £ serpentin

£ Contre pales £ Instruments de mesure £ Autres:

Nombre de laveur:              Utilisation  £: Fixe £ Mobile

Emplacement des laveurs: £ par le dôme £ Par le fond
(trou d'homme)

£ 360° £ 180° £ 180°

Si un plan de détail de la cuve est disponible

merci de le joindre à la demande

1

2

Compagnie / N° Client.:

Contact:

Tél.: Fax: E-Mail:

Projet / Réf no.: 

* Champs obligatoires, merci de compléter

GEA Tuchenhagen

GEA Mechanical Equipment

29, Route de la Wantzenau,

67800 Hoenheim, France

Tél: +33 3 88 19 70 90, Fax: +33 3 88 19 70 99

Philippe.jouaud@gea.com , www.gea.com

Questionnaire
de lavage

Vue de côté

Représenter tous les internes et le niveau max

A B C
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GEA Mechanical Equipment

Business Unit GEA Flow Components 

GEA Tuchenhagen

Headquarters of the Business Unit GEA Flow Components

Am Industriepark 2-10, 21514 Büchen, Germaucune
Phone +49 4155 49-0, Fax +49 4155 49-2423
geatuchenhagen@gea.com, www.tuchenhagen.com

GEA Aseptomag

Industrie Neuhof 28, CH-3422 Kirchberg, Switzerland
Phone: +41 34 426 29 29, Fax:+41 34 426 29 28
info@aseptomag.ch, www.aseptomag.ch

GEA Breconcherry

Unit 4 Porthouse Business Centre, Tenbury Road, 
Bromyard, Herefordshire, HR7 4FL, United Kingdom
Phone: +44 1531 632476, Fax: +44 1531 633839  
cip@gea.com, cip.enquiries@gea.com, www.breconcherry.co.uk

GEA Tuchenhagen China

248 Guanghua Road, Shanghai 201108
Phone: +86 21-3126 6008, Fax: +86 21-3126 0680 
tuchenhagen.cn@gea.com, www.tuchenhagen.cn

GEA Tuchenhagen France

29, route de la Wantzenau - F-67800 Hoenheim, France
Phone: +33 3 88 19 70 90, Fax: +33 3 88 19 70 99
tuchenhagen.france@gea.com, www.tuchenhagen.fr

GEA Tuchenhagen Polska

ul. BOWID 9R, 75-209 Koszalin, Poland
Phone: +48 94 346 75 40 do 43, Fax: +48 94 340 58 35
service.pl@gea.com, www.tuchenhagen.pl

GEA Tuchenhagen North America

90 Evergreen Drive, Portland, ME 04103 USA
Phone: +1 (207) 797-9500, Fax: +1 (207) 878-7914
info.TNA@gea.com, www.tuchenhagen.us

GEA Tuchenhagen Canada

20 King Street West, Unit B, Stoney Creek, ON L8G 1GB, Canada
Phone: +1 (905) 930-8738, Fax: +1 (905) 930-8848
info.TNA@gea.com, www.tuchenhagen.us



GEA Mechanical Equipment

GEA Tuchenhagen France 

29, route de la Wantzenau - F-67800 Hoenheim, France
Phone: +33 3 88 19 70 90, Fax: +33 3 88 19 70 99
tuchenhagen.france@gea.com, www.tuchenhagen.fr

GEA Group est une société internationale d’ingénierie des procédés, qui réalise un volume de ventes

de plusieurs milliards d'euros et déploie ses activités dans plus de 50 pays. Créée en 1881, la société

est un fournisseur leader d’équipements et de technologies innovants. GEA Group est listé à l’indice

STOXX® Europe 600.

Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versité
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